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1 Allgemeines 

 

Die Neue BWS GmbH (Reutlingen) plant die Erschließung des Baugebiets „Gassenäcker“ 

mit einer geplanten Grünfläche von ungefähr 4.500 m2 in Reutlingen-Rommelsbach. Bei 

dem Untersuchungsgebiet handelt es sich um eine leicht nach Südosten einfallende Obst-

baumwiese. 

 

Bei der geologischen Erkundung des Erschließungsgebiets am 25.06.2022 wurde durch 

das ihb – Ingenieur- und Hydrogeologische Büro GmbH der in den Schürfgruben ange-

troffene Löß- und Liaslehm durch repräsentative Boden-Mischproben umwelttechnisch be-

urteilt. Die Analysen ergaben vor allem für den Löß-, aber auch für den unterlagernden 

Liaslehm Überschreitungen beim Arsen-Gehalt. 

 

Um eine eventuelle Belastung des Oberbodens zu erkunden, wurde das ihb - Ingenieur- 

und Hydrogeologische Büro GmbH von der Neue BWS GmbH beauftragt, den Löß- und 

Liaslehm überlagernden Oberboden auf eventuelle Schadstoffe zu analysieren. 

 

 

2 Durchgeführte Untersuchungen 

 

Zur Probenahme für die Schadstoffanalysen wurde das Erschließungsgebiet in Teilflächen 

von jeweils ca. 1.000 m2 Fläche eingeteilt. In diesen Teilflächen wurden gemäß Bundes-

Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodschV) jeweils 15 Einzelproben mit einem 

Bohrstock bis in 0,35 m Tiefe unter Geländeoberkante entnommen und zu einer Misch-

probe vereint. Die so gewonnen Oberboden-Mischproben wurden entsprechend dem Ana-

lysenumfang Wirkungspfad Boden – Mensch nach Anhang 2, Tabelle 1.4 der BBodschV 

untersucht und den Grenzwerten für „Kinderspielflächen“ und „Wohngebiete“ gegenüber-

gestellt.  

 

Die Lage des Untersuchungsareals, sowie die Teilflächen sind in den Lageplänen der An-

lage 1 dargestellt. Die Ergebnisse der chemischen Analysen sind in der Anlage 2 beigefügt.  
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2.1 Chemische Analysen  

 

Für die umwelttechnische Beurteilung wurde der natürlich anstehende Oberboden gemäß 

BBodschV beprobt, nach Anhang 2, Tabelle 1.4 der Verordnung analysiert und den Grenz-

werten „Kinderspielflächen“ und „Wohngebiete“ des Wirkungspfads Boden-Mensch ge-

genübergestellt. Die Ergebnisse der chemischen Analysen sind in der nachfolgenden Ta-

belle 1 dargestellt.  

 

Die Untersuchungen ergaben, dass der Oberboden die Prüfwerte für „Kinderspielflächen“ 

und „Wohngebiete“ nach dem Wirkungspfad Boden-Mensch der BBodschV im kompletten 

Baugebiet einhält. 

Tabelle 1: 

„Feld 1“ – BBodschV Anhang 2, 1.4. 

(Prüfwerte aus „Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung“ (2017)) 

 

Parameter  „Feld 1“ „Feld 2“ „Feld 3“ „Feld 4“ „Feld 5“ Kinderspielflächen Wohngebiete 

 Arsen mg/kg 15 15 15 14 14 25 50 

 Blei mg/kg 25 27 31 32 29 200 400 

 Cadmium mg/kg 0,25 0,05 0,05 < 0,05 < 0,05 10 20 

 Cyanide mg/kg 0,27 0,37 0,46 0,42 0,49 50 50 

 Chrom mg/kg 60 45 44 44 44 200 400 

 Nickel mg/kg 32 28 28 28 28 70 140 

 Quecksilber mg/kg 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 10 20 

 Aldrin mg/kg < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 2 4 

 Benzo(a)pyren mg/kg 0,18 0,07 < 0,04 0,07 0,08 2 4 

 DDT mg/kg 0,16 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 40 80 

 Hexachlorbenzol mg/kg < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 4 8 

 Hexachlorcyclo-

hexan 
mg/kg < 0,01 

< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
5 10 

Pentachlor-

phenol 
mg/kg < 0,1 

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
50 100 

PCB mg/kg n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 0,4 0,8 

n.n. – nicht nachweisbar 
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3 Zusammenfassung 

 

Wie die Analysenergebnisse zeigen, weisen die Oberboden-Mischproben der Felder 1 bis 

5 keine Überschreitungen der Grenzwerte der BBodschV auf. Eine Gefahr für den Wir-

kungspfad Boden-Mensch ist mit Einhaltung der Prüfwerte für „Kinderspielflächen“ und 

„Wohngebiete“ somit ausgeräumt.  

 

 

 

4 Abschließende Bemerkungen 

 

Die umwelttechnische Einstufung des Oberbodens im geplanten Baugebiet „Gassenäcker“ 

in Reutlingen-Rommelsbach wurde anhand der durchgeführten Untersuchungen beschrie-

ben und beurteilt. Die Angaben beziehen sich daher auf die Untersuchungsstellen. Auf-

grund von Inhomogenitäten in den Untergrundverhältnissen können lokale Abweichungen 

von den Befunden nicht ausgeschlossen werden.  

 

Der Gutachter ist zu einer ergänzenden Stellungnahme aufzufordern, wenn sich Fragen zu 

Sachverhalten ergeben, die im vorliegenden Gutachten nicht oder abweichend erörtert wur-

den. 

 

Tübingen, den 24. August 2022 

 

ihb GmbH 

 

 

ppa. MSc M. Fundinger 




























