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64.11 m²

+2.B 03
Essen

5.94 m²

+2.B 08.1
Bad
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Dachausstieg

1x Raumkühlanlage 
Außeneinheit je 35 kg
(für Kühlraum)
ca.0,8 x0,3 x0,6 (B/T/H)

Abluft ⌀ 100
(EG-Batterieraum)

Fortluft RLT-Anlage
(EG-Umkleide)

Lüftungsgerät 
ca. 600 kg

auf Stahlkonstruktion mind. 60cm hoch

Abluft ⌀ 100
180 m3/h

Deflektorhaube ⌀280

1x Raumkühlanlage Außeneinheit je 35 kg
(für Serverraum)
ca.0,8 x0,3 x0,6 (B/T/H)Abluft ⌀ 125

Außeneinheit 7kW

Lüftungsgerät 
ca. 600 kg
auf Stahlkonstruktion mind. 60cm hoch
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2,55

SCHACHT  1:
KD = OK-Gelände
KS = ca. 379,72

SCHACHT  3+4:
KD = OK-Gelände
KS = ca. 380,88

SCHACHT  12+13:
KD = OK-Gelände
KS = ca. 381,49

SCHACHT  NEU:
KD = OK-Gelände = ca. 383,68
KS = ca. 379,35

SCHACHT  2:
KD = OK-Gelände
KS = ca. 378,50

SCHACHT  7+8:
KD = OK-Gelände
KS = ca. 382,01

SCHACHT  9+10:
KD = OK-Gelände
KS = ca. 382,90

SCHACHT  5+6:
KD = OK-Gelände
KS = ca. 381,15

SCHACHT  11:
KD = OK-Gelände
KS = ca. 382,31

SCHACHT 15:
KD = OK-Gelände
KS = ca. 382,82
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OK 383.68
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Alpakaweide

Staketenzaun Höhe 100cm auf OK Mauer/Randstein

Staketenzaun, Höhe 150cm

4P

6P

6P

8P

Heckenriegel Rotbuche, Breite 120cm, Höhe 50cm

Ortbetonmauer zur Geländeabstützung

Wildsträuchergruppierung aus
Wildrose, Schneeball, Holunder, Flieder

Müll

Betonelement aus Belag
herauswachsend, zu Sitzkante
ansteigend,
Oberfläche Sichtbeton glatt,
Farbe  RAL 1001

6,
00

Hochstamm Quercus palustris
! Vermerk: Poistionierung
nach Abstimmung Leitungstrasse

Hochstamm 
Zierapfel

8x Fahrradparker
überdacht

Gemeinschaftsobjekt

Bewässerungs-
anschluss

Wasser-
anschluss

Bewässerungs-
anschluss

Wasser-
anschluss

Wasser-
anschluss

wiesenartige Pflanzung
mit Totholz für als
Versickerungsfläche,
Abdeckung Splittmulch,
Traufe integriert

wiesenartige Pflanzung mit Totholz,
Versickerungsfläche des anfallenden
Niederschlagswassers

Stauden- Gräsermix

Wiesenansaat

Randstein

Quellstein
aus Naturfindling

3,75 2,70

5,
00

Abdeckung Splittmulch, Traufe integriert

Stahlkante belagsbündig
als Einfassung

Fahrradbügel, 11 Stk
Fa. Thieme, Modell Cubo

Stahlkante +0,10m über Belagshöhe
als Einfassung Pflanzfläche

Längsrasenfugenstein VELVET CONCRETE,
Fa. braun steine, kugelgestrahlt,
mit VS 4 Verschiebesicherung, 
Farbe greige Nr. 200 
Maße: 30/15/8, Fugenbreite 30mmBaumscheibe Fa. Hess

Modell Belvedere,
Außenradius 148cm
Innenradius 62cm

Sitzobjekt mit Rückenlehne
Oberfläche Sichtbeton glatt,
Farbe RAL 1001

wassergebundene
Decke

Mauerscheibe als
Geländabstützung

Hochstamm
Fraxinus ornus

Solitär
Acer ginala

Stahlkante belagsbündig
als Einfassung Pflanzfläche

Stahlkante
belagsbündig
als Einfassung
Pflanzfläche

Stahlkante
belagsbündig
als Einfassung
Pflanzfläche

Stahlkante
belagsbündig
als Einfassung
Pflanzfläche

Staketenzaun
Höhe 120cm

Stauden- Gräsermix

Heckenriegel Breite 90, Höhe 90cm

Heckeniegel Rotbuche,
Breite 190, Höhe 50

Stahlkante
belagsbündig
als Einfassung

Stauden- Gräsermix

mehrstämmige Solitäre
nach Artenauswahl
im Entwurfskatalog

Baumquartier Abdeckung  
wassergebundene Decke, 
Einfassung Stahlband

Zierapfel

Apfelquitte

Mispel

Kornelkirsch

Zierapfel

Wildsträuchergruppierung aus
Wildrose, Schneeball, Holunder, Flieder

Anlieferzone

Tor,
Breite 130cm

Tor,
Breite 130cm

Einzeiler Fa. braun steine, Modell VELVET concrete planline,
Oberfläche gebürstet, Farbe Nr. 200 Greige, Maße 15/15/8; 30/15/8

Einzeiler VELVET CONCRETE, Fa. braun steine,
mit edlem Quarzit-Glimmer-Vorsatz und Patinierung, mit VS 4 Verschiebesicherung an 4 Seiten, 
Farbe greige Nr. 200, Rutschhemmung R11
Maße: 15/15/8; 30/15/8

Einfassung Stahlkante, belagsbündig

Einfassung
Stahlkante
belagsbündig

Entwässerungsrinne,
Abdeckung Längsstabrost Edelstahl

Entwässerungsrinne,
Abdeckung Längsstabrost Edelstahl

1,94

6,
00

5,
00

3,50

Geländeverlauf
an Bestandsgelände
anpassen

Geländeverlauf
an Bestandsgelände
anpassen

wiesenartige Pflanzung, 
Versickerungsfläche
des anfallenden
Niederschlagswassers

Entwässerungsrinne,
Abdeckung
Längsstabrost Edelstahl

Kunstinstallationen an
gespannten Drahtseilen

Standleuchte

Pollerleuchte
Flindt

Sauberläufer Fa. Emco,
Eingangsmatte,
Modell Original DIPLOMAT

Sauberläufer
Fa. Emco,
Eingangsmatte
Modell Original
DIPLOMAT

Sauberläufer
Fa. Emco, Eingangsmatte
Modell Original DIPLOMAT

Asphaltbelag
optional: Betonsteinpflaster 
VELVET CONCRETE, Verlegeart 
J111, Fa. braun steine, mit edlem 
Quarzit-Glimmer-Vorsatz und 
Patinierung, mit VS 4 
Verschiebesicherung an 4 Seiten, 
Farbe greige Nr. 200, 
Rutschhemmung R11
Maße:
30/30/8; 30/22,5/8
30/15/8; 15/15/8

Pflanzgruppe aus höheren
Gräsern oder Sträuchern

Entwässerungsrinne,
Abdeckung Längsstabrost verzinkt

Entwässerungsrinne, Abdeckung
Längsstabrost verzinkt

Wasser-
anschluss

Einfassung TB 8/100
 

Abdeckung
Lavamulchschicht,
Traufe integriert

Abdeckung
Lavamulchschicht,
Traufe integriert

mehrstämmige Solitäre
nach Artenauswahl
im Entwurfskatalog

Baumstrahler

Baumstrahler
Gehölzpflanzungen nach
Artenauswahl
im Entwurfskatalog

Gehölzpflanzungen nach
Artenauswahl
im Entwurfskatalog

Gehölzpflanzungen nach
Artenauswahl
im Entwurfskatalog

Gehölzpflanzungen nach
Artenauswahl
im Entwurfskatalog

Entwässerungsrinne,
Abdeckung
Längsstabrost, verzinkt

Entwässerungsrinne,
Abdeckung
Längsstabrost, verzinkt

Traufstreifen mit Muschelkalk Schüttung

Entwässerungsrinne,
Abdeckung
Längsstabrost, verzinkt

Entwässerungsrinne, Abdeckung
Längsstabrost Edelstahl

Mastleuchte
Flindt

Plattenbänder VELVET CONCRETE FERA,
Fa. braun steine, mit edlem 
Quarzit-Glimmer-Vorsatz, kugelgestahlt, mit 
VS 4 Verschiebesicherung an 4 Seiten, 
Farbe greige Nr. 200
Maße: 30/90/12,8

Betonsteinpflaster VELVET 
CONCRETE, Verlegeart 
J111, Fa. braun steine, mit 
edlem Quarzit -Glimmer - 
Vorsatz und Patinierung, 
mit VS 4 
Verschiebesicherung an 4 
Seiten, 
Farbe greige Nr. 200, 
Rutschhemmung R11
Maße:
30/30/8; 30/22,5/8
30/15/8; 15/15/8

Betonsteinpflaster VELVET CONCRETE, 
Verlegeart J111, Fa. braun steine, mit edlem 
Quarzit-Glimmer-Vorsatz und Patinierung, 
mit VS 4 Verschiebesicherung an 4 Seiten, 
Farbe greige Nr. 200, Rutschhemmung R11
Maße:
30/30/8; 30/22,5/8
30/15/8; 15/15/8

Sitzobjekt mit partieller
Rückenlehne Oberfläche
Sichtbeton glatt,
Farbe RAL 1001

Sitzobjekt,
Oberfläche Sichtbeton glatt,
Farbe RAL 1001

11,25

2,
20

2,70 2,70 2,70 2,55

90

2,70 2,70 2,70 2,70 2,55

Abfallbehälter mit Ascher
Fa. Westereifel Werke
Modell Versio orbis

Abfallbehälter
mit Ascher
Versio orbis
Fa. Westereifel
Werke
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Pollerleuchte
Flindt

Pollerleuchte
Flindt

Pollerleuchte
Flindt

Pollerleuchte
Flindt

Pollerleuchte
Flindt

Mastleuchte
Flindt

Pollerleuchte
Flindt

Pollerleuchte
Flindt

Pollerleuchte
Flindt

Hinweisschild
Feuerwehr-
aufstellfläche

Längsrasenfugenstein VELVET CONCRETE,
Fa. braun steine, kugelgestrahlt,
mit VS 4 Verschiebesicherung, 
Farbe greige Nr. 200 
Maße: 30/15/8, Fugenbreite 30mm

Betonsteinpflaster VELVET CONCRETE, Verlegeart 
J111, Fa. braun steine, mit edlem 
Quarzit-Glimmer-Vorsatz und Patinierung, mit VS 4 
Verschiebesicherung an 4 Seiten, Farbe greige Nr. 
200, Rutschhemmung R11
Maße:
30/30/8; 30/22,5/8
30/15/8; 15/15/8

Schrittplatte VELVET CONCRETE, Fa. braun 
steine, mit VS 4 Verschiebesicherung an 4 
Seiten, Farbe greige Nr. 200, feinstgestrahlt
Maße:
40x120x14

Schrittplatten VELVET CONCRETE, Fa. braun 
steine, mit VS 4 Verschiebesicherung an 4 
Seiten, Farbe greige Nr. 200, feinstgestrahlt
Maße: 40x120x14

Schrittplatten VELVET CONCRETE, Fa. braun 
steine, mit VS 4 Verschiebesicherung an 4 
Seiten, Farbe greige Nr. 200, feinstgestrahlt
Maße: 40x120x14

Terrassenplatten VELVET CONCRETE,
Fa. braun steine, mit edlem 
Quarzit-Glimmer-Vorsatz mit Patinierung, 
Rutschhemmung R11, 2mm Abstandshalter, 
2.5mm Minifase, Farbe greige Nr. 200, 
feinstgestrahlt
Maße: 75x37,5x5

Terrassenplatten VELVET CONCRETE,
Fa. braun steine, mit edlem 
Quarzit-Glimmer-Vorsatz mit Patinierung, 
Rutschhemmung R11, 2mm Abstandshalter, 
2.5mm Minifase, Farbe greige Nr. 200, 
feinstgestrahlt, Maße: 75x37,5x5

Terrassenplatten VELVET CONCRETE,
Fa. braun steine, mit edlem 
Quarzit-Glimmer-Vorsatz mit Patinierung, 
Rutschhemmung R11, 2mm Abstandshalter, 
2.5mm Minifase, Farbe greige Nr. 200, 
feinstgestrahlt
Maße: 75x37,5x5

Einzeiler VELVET CONCRETE, Fa. braun steine, mit edlem Quarzit - 
Glimmer-Vorsatz und Patinierung, mit VS 4 Verschiebesicherung an 4 
Seiten, Farbe greige Nr. 200, Rutschhemmung R11
Maße: 15/15/8; 30/15/8

abgesenkter Bordstein
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Traufstreifen mit Muschelkalk Schüttung

Einfassung TB 8/100
 

 

Zaun integriert in
Heckenpflanzung Höhe 120cm 

Sandlinse mit Totholz
(70%Sand /30% Erde)
Einfassung Einzeiler

Sandlinse mit Totholz
(70%Sand /30% Erde)
Einfassung Einzeiler

Sandlinse mit Totholz
(70%Sand /30% Erde)
Einfassung Einzeiler
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Wassergebundene Wegedecke

Einzeiler VELVET CONCRETE, 
mit edlem Quarzit - Glimmer-Vorsatz und Patinierung, 
mit VS 4 Verschiebesicherung an 4 Seiten, 
Farbe greige Nr. 200, R11, Maße 15/15/8; 30/15/8

Traufstreifen
Traufschotter 16/32 mit Randstein 8/100

Betonsteinpflaster VELVET CONCRETE, 
Verlegeart J111, mit VS 4 Verschiebesicherung an 4 Seiten,
mit Quarzit-Glimmer-Vorsatz mit Patinierung, 
Farbe greige Nr. 200, Rutschhemmung R11
Maße: 30/30/8; 30/22,5/8; 30/15/8; 15/15/8 cm

Einfassung Stahlkante 
belagsbündig 

Längsrasenfugenstein VELVET CONCRETE,
kugelgestrahlt, mit VS 4 Verschiebesicherung, 
Farbe greige Nr. 200 Maße 30/15/8, Fugenbreite 30mm

Drainfähiger Asphalt ( 568 m2 )

Betonsteinpflaster (364 m2 )

Terrassenbelag/ Schrittplatten ( 338 m2 )

versiegelte/ teilversiegelte Flächen

__________________________________________
1.571 m2 versiegelte Fläche 

Mauern/Treppen ( 7 m2 )

Rasenfugenpflaster (294 m2 )

Wiesenansaat ( 1.540 m2 )

Staudenpflanzung (606 m2 )

unversiegelte Flächen

Legende Flächenbilanzierung

wassergebundene Decke ( 29 m2 )

__________________________________________
4.008 m2 unversiegelte Flächen

Extensive Dachbegrünung ( 1.833 m2 )

Sitzelement Beton
mit partieller Rückenlehne,
Oberfläche Sichtbeton glatt,
Farbe  RAL 1001

Ortbetonmauer

Fahrradanlehnbügel
Fa. Thieme, Modell Cubo,
RAL-Farbton nach 
Angabe Bauherr

Ausstattung

Grundstücksgrenze 

Mauerscheibe

Entwässerungsrinne,
Maschenweite 30/10 verzinkt

Einlauf

Schachtabdeckung Planung

Längsrasenfugenstein VELVET CONCRETE,
kugelgestrahlt, mit VS 4 Verschiebesicherung, 
Farbe greige Nr. 200 Maße 30/15/8, Fugenbreite 30mm

Feuerwehrspur/ 
Fläche für die Feuerwehr

Schachtabdeckung Bestand

Staketenzaun
1,50 m Höhe

Pollerleuchte Flindt

Baumscheibe Außenradius 1,98/ Innenr. 0,82
Baumscheibe Außenradius 14,8/ Innenr. 0,62

Abfallbehälter mit Ascher 
Versio orbis Fa. Westereifel Werke

Höhe Neuplanung
in mü.NN

Höhe Bestand
in mü.NN 

Öffentlicher Mischwasserkanal

Grundleitung Gewerk Gala

SW-Leitung

RW-Leitung

Wasserversorgung FW

Drainageleitung

Retention

Schnittstelle RW-Leitung Tiefbau/Gartenbau

Anschluss Leitung Bestand/Neuplanung

383.88

383.89

Wiesenansaat (2-3x Mahd im Jahr)
Blumenwiese 50% Blume 50% Gräser,
Fa. Rieger -Hofmann, Ursprungsgebiet 9 

intensive Staudenmischpflanzung

Asphaltbelag 

Schrittplatten VELVET CONCRETE 
mit VS 4 Verschiebesicherung an 4 Seiten, 
Farbe greige Nr. 200, feinstgestrahlt, Maße 40x120x14 cm

geschnittene Hecke Rotbuche

Vegetation

Legende

Belag

Betonsteinpflaster VELVET CONCRETE, 
Verlegeart J111, mit VS 4 Verschiebesicherung an 4 Seiten,
mit Quarzit-Glimmer-Vorsatz mit Patinierung, 
Farbe greige Nr. 200, Rutschhemmung R11
Maße: 30/30/8; 30/22,5/8; 30/15/8; 15/15/8 cm

Längsrasenfugenstein VELVET CONCRETE,
kugelgestrahlt, mit VS 4 Verschiebesicherung, 
Farbe greige Nr. 200 Maße 30/15/8, Fugenbreite 30mm

Wildsträuchergruppierung aus 
Wildrose, Schneeball, Holunder, Flieder
3x verpflanzt mit Ballen

Neupflanzung mehrstämmiges 
Solitärgehölz

extensive Staudenmischpflanzung
 

Neupflanzung Hochstamm

Terrassenplatten VELVET CONCRETE,
mit Quarzit-Glimmer-Vorsatz mit Patinierung,
Farbe greige Nr.200, feingestrahlt, Maße 75 x 37.5 x 5 cm 

LPH 3+
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Stellplatzberechnung:Stellplatzberechnung:Stellplatzberechnung:Stellplatzberechnung:    
    
Grundlage:Grundlage:Grundlage:Grundlage:    
• Satzung über die Herstellung und Bereithaltung von Kraftfahrzeugstellplätzen 
und Fahrradstellplätzen (VwV Stellplätze vom 22.06.2022 und DIN 18040-3) 

• Architektenpläne vom 31.07.2023 
 
Berechnung KraftfahrzeugstellplätzeBerechnung KraftfahrzeugstellplätzeBerechnung KraftfahrzeugstellplätzeBerechnung Kraftfahrzeugstellplätze    gemäß Tabelle Bgemäß Tabelle Bgemäß Tabelle Bgemäß Tabelle B::::    
 
Nutzung Richtwert Kennwerte Planung Stellplatzanzahl 
Behindertenheim (1.2) 1 Stellplatz / 10-15 Plätze 60 Plätze 5 Stück 
Büro/Verwaltung (2.1) 1 Stellplatz / 30-40 m² 

Büronutzfläche 
165 m² Büronutzfläche 5 Stück 

Tagesstrukturangebot (5.2) 1 Stellplatz / 30-40 m² 
Büronutzfläche 

214 m² TSA-Fläche 6 Stück 

Altenwohnungen (LBO §37) 1 Stellplatz / Wohnung 8 Wohnungen 8 Stück 
 
Gesamte Kraftfahrzeugstellplätze (rechnerisch):      24 Stück 
    
Kriterien ÖPNVKriterien ÖPNVKriterien ÖPNVKriterien ÖPNV    
3 Punkte in der Kategorie „Erreichbarkeit“: „mindestens eine Haltestelle des ÖPNV in R = max. 300m“ 
1 Punkt   in der Kategorie „Dichte der Verkehrsmittel“: „mehr als 1 Bus- oder Bahnlinie“ 
Insgesamt 4 Punkte.  
 
Minderung durch Tabelle A: 4 Punkte - 80% der aus Tabelle B ermittelten Kfz-Stellplätze. 
24 x 0,8 = 19 Kfz-Stellplätze 
    
Gemäß LBO §37 werden 3 Kfz-Stellplätze durch je 4 zusätzliche Fahrradstellplätze ersetzt.  
    
Es kommen Es kommen Es kommen Es kommen 11116666    Kraftfahrzeugstellplätze zur Ausführung.Kraftfahrzeugstellplätze zur Ausführung.Kraftfahrzeugstellplätze zur Ausführung.Kraftfahrzeugstellplätze zur Ausführung.    
Davon wird ein Kraftfahrzeugstellplatz für Menschen mit Behinderung vorgesehen (DIN 18040-3 5.5). 
 
 
Berechnung Fahrradabstellflächen:Berechnung Fahrradabstellflächen:Berechnung Fahrradabstellflächen:Berechnung Fahrradabstellflächen:    
 
Nutzung Richtwert Kennwerte Planung Stellplatzanzahl 
Behindertenheim (1.2) 1 Stellplatz / 10 Plätze 60 Plätze 6 Stück 
Büro/Verwaltung (2.1) 1 Stellplatz / 100 m² 

Büronutzfläche 
165 m² Büronutzfläche 2 Stück 

Tagesstrukturangebot (5.2) 1 Stellplatz / 100 m² 
Büronutzfläche 

214 m² Sportfläche 2 Stück 

Altenwohnungen (LBO §37) 1 Stellplatz / 2 Wohnungen 8 Wohnungen 4 Stück 
 
Gesamte Fahrradabstellplätze (rechnerisch):    14 Stück 
12 zusätzliche Fahrradstellplätze ersetzen 3 Kfz-Stellplätze. 
 
Es kommen Es kommen Es kommen Es kommen 26262626    Fahrradabstellplätze zur Ausführung.Fahrradabstellplätze zur Ausführung.Fahrradabstellplätze zur Ausführung.Fahrradabstellplätze zur Ausführung.    
 
 
Aufgestellt: 
arabzadeh.schneider.wirth 
architekten 
Nürtingen, 31.07.2023 
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SCHACHT  1:

KD =

OK-Gelände

KS = ca.

379,72

SCHACHT  3+4:

KD =

OK-Gelände

KS = ca. 380,88

SCHACHT

12+13:

KD =

OK-Gelände

KS = ca. 381,49

SCHACHT  NEU:

KD = OK-Gelände = ca.

383,68

KS = ca. 379,35

SCHACHT  2:

KD =

OK-Gelände

KS = ca.

378,50

SCHACHT  7+8:

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,01

SCHACHT  9+10:

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,90

SCHACHT

5+6:

KD =

OK-Gelände

KS = ca.

381,15

SCHACHT  11:

KD =

OK-Gelände

KS = ca. 382,31

SCHACHT 14:

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,87

SCHACHT 15:

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,82

SCHACHT 16:

KD =

OK-Gelände

KS = ca.

382,74
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0.B
17.1
Bad

5.94 m²

0.B
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0.B
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0.B
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5.94 m²
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0.B
06.1

5.94 m²
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0.B
07.1

5.94 m²
Bad

17.17 m²

0.A
12
Windfang

21.23 m²

0.A 11
Empfang

2.88
m²

0.C
14
Aufzug 3

6.56
m²

0.M
02
Aufzug 1 6.56

m²

0.M
03
Aufzug 2

6.11
m²

0.B
18
HWR

9.64 m²

0.B
21
Rein

8.04 m²

0.B
20
Unrein

6.04 m²

0.B
19
WC Beh.

Raum mit
erhöhhten
Schallschutz

Raum mit erhöhhten Schallschutz

R
eg

al

3.15
m²

0.C
10
WC Per.

32.41 m²

0.B
05
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25.27 m²

0.B
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Loggia

23.10 m²

0.B
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0.C
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0.B
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0.B
23
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0.M
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21.33 m²

0.B
24TRH
03
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0.B 11
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0.B
10
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0.B
09
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0.C 11
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Alpakaweide

Staketenzaun Höhe 100cm auf OK Mauer/Randstein

Staketenzaun, Höhe 150cm

4P

6P

6P

8P

Heckenriegel Rotbuche, Breite 120cm, Höhe 50cm

Ortbetonmauer zur Geländeabstützung

Wildsträuchergruppierung aus

Wildrose, Schneeball, Holunder, Flieder

Müll

Betonelement aus Belag

herauswachsend, zu Sitzkante

ansteigend,

Oberfläche Sichtbeton glatt,

Farbe  RAL 1001

6

,

0

0

6,55

Hochstamm Quercus palustris

! Vermerk: Poistionierung

nach Abstimmung Leitungstrasse

Hochstamm

Zierapfel

8x Fahrradparker

überdacht

Gemeinschaftsobjekt

Bewässerungs-

anschluss

Wasser-

anschluss

Bewässerungs-

anschluss

Wasser-

anschluss

Wasser-

anschluss

wiesenartige Pflanzung

mit Totholz für als

Versickerungsfläche,

Abdeckung Splittmulch,

Traufe integriert

wiesenartige Pflanzung mit Totholz,

Versickerungsfläche des anfallenden

Niederschlagswassers

Stauden- Gräsermix

Wiesenansaat

Randstein

Quellstein

aus Naturfindling

3,75 2,70

5

,

0

0

Abdeckung Splittmulch, Traufe integriert

Stahlkante belagsbündig

als Einfassung

Fahrradbügel, 11 Stk

Fa. Thieme, Modell Cubo

Stahlkante belagsbündig

als Einfassung Pflanzfläche

Längsrasenfugenstein VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, kugelgestrahlt,

mit VS 4 Verschiebesicherung,

Farbe greige Nr. 200

Maße: 30/15/8, Fugenbreite 30mm

Baumscheibe Fa. Hess

Modell Belvedere,

Außenradius 148cm

Innenradius 62cm

Sitzobjekt mit Rückenlehne

Oberfläche Sichtbeton glatt,

Farbe RAL 1001

wassergebundene

Decke

Mauerscheibe als

Geländabstützung

Hochstamm

Fraxinus ornus

Solitär

Acer ginala

Stahlkante belagsbündig

als Einfassung Pflanzfläche

Stahlkante

belagsbündig

als Einfassung

Pflanzfläche

Stahlkante

belagsbündig

als Einfassung

Pflanzfläche

Stahlkante

belagsbündig

als Einfassung

Pflanzfläche

Staketenzaun

Höhe 120cm

Stauden- Gräsermix

Heckenriegel Breite 90, Höhe 90cm

Heckeniegel Rotbuche,

Breite 190, Höhe 50

Stahlkante

belagsbündig

als Einfassung

Stauden- Gräsermix

mehrstämmige Solitäre

nach Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Baumquartier Abdeckung

wassergebundene Decke,

Einfassung Stahlband

Zierapfel

Apfelquitte

Mispel

Kornelkirsch

Zierapfel

Wildsträuchergruppierung aus

Wildrose, Schneeball, Holunder, Flieder

Staketenzaun

Asphaltbelag

Anlieferzone

Tor,

Breite 130cm

Tor,

Breite 130cm

Hofeinlauf

Einzeiler Fa. braun steine, Modell VELVET concrete planline,

Oberfläche gebürstet, Farbe Nr. 200 Greige, Maße 15/15/8; 30/15/8

Einzeiler VELVET CONCRETE, Fa. braun steine,

mit edlem Quarzit-Glimmer-Vorsatz und Patinierung, mit VS 4 Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200, Rutschhemmung R11

Maße: 15/15/8; 30/15/8

Einfassung Stahlkante,

belagsbündig

Einfassung

Stahlkante

belagsbündig

Entwässerungsrinne,

Abdeckung Längsstabrost Edelstahl

Entwässerungsrinne,

Abdeckung Längsstabrost Edelstahl

1

,

9

4

6

,

0

0

5

,

0

0

3,50

Geländeverlauf

an Bestandsgelände

anpassen

Geländeverlauf

an Bestandsgelände

anpassen

wiesenartige Pflanzung,

Versickerungsfläche

des anfallenden

Niederschlagswassers

Hofablauf

Entwässerungsrinne,

Abdeckung

Längsstabrost Edelstahl

Kunstinstallationen an

gespannten Drahtseilen

Standleuchte

Pollerleuchte

Flindt

Sauberläufer Fa. Emco,

Eingangsmatte,

Modell Original DIPLOMAT

Sauberläufer

Fa. Emco,

Eingangsmatte

Modell Original

DIPLOMAT

Sauberläufer

Fa. Emco, Eingangsmatte

Modell Original DIPLOMAT

Asphaltbelag

optional: Betonsteinpflaster

VELVET CONCRETE,

Verlegeart J111, Fa. braun

steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz

und Patinierung, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4

Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

Rutschhemmung R11

Maße:

30/30/8; 30/22,5/8

30/15/8; 15/15/8

Pflanzgruppe aus höheren

Gräsern oder Sträuchern

Entwässerungsrinne,

Abdeckung Längsstabrost verzinkt

Entwässerungsrinne, Abdeckung

Längsstabrost verzinkt

Wasser-

anschluss

Einfassung TB 8/100

Abdeckung

Lavamulchschicht,

Traufe integriert

Abdeckung

Lavamulchschicht,

Traufe integriert

mehrstämmige Solitäre

nach Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Baumstrahler

Baumstrahler

Gehölzpflanzungen nach

Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Gehölzpflanzungen nach

Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Gehölzpflanzungen nach

Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Gehölzpflanzungen nach

Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Entwässerungsrinne,

Abdeckung

Längsstabrost, verzinkt

Entwässerungsrinne,

Abdeckung

Längsstabrost, verzinkt

Traufstreifen mit Muschelkalk Schüttung

Entwässerungsrinne,

Abdeckung

Längsstabrost, verzinkt

Entwässerungsrinne, Abdeckung

Längsstabrost Edelstahl

Mastleuchte

Flindt

Plattenbänder VELVET CONCRETE

FERA,

Fa. braun steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz,

kugelgestahlt, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200

Maße: 30/90/12,8

Betonsteinpflaster

VELVET CONCRETE,

Verlegeart J111, Fa.

braun steine, mit

edlem Quarzit

-Glimmer - Vorsatz

und Patinierung, mit

VS 4

Verschiebesicherung

an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

Rutschhemmung R11

Maße:

30/30/8; 30/22,5/8

30/15/8; 15/15/8

Betonsteinpflaster VELVET

CONCRETE, Verlegeart J111, Fa.

braun steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz und

Patinierung, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

Rutschhemmung R11

Maße:

30/30/8; 30/22,5/8

30/15/8; 15/15/8

Sitzobjekt mit partieller

Rückenlehne Oberfläche

Sichtbeton glatt,

Farbe RAL 1001

Sitzobjekt,

Oberfläche Sichtbeton glatt,

Farbe RAL 1001

11,25

2

,

2

0

2,70 2,70 2,70 2,55

9

0

2,70 2,70 2,70 2,70 2,55

Abfallbehälter mit Ascher

Fa. Westereifel Werke

Modell Versio orbis

Abfallbehälter

mit Ascher

Versio orbis

Fa. Westereifel

Werke
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Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Mastleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Hinweisschild

Feuerwehr-

aufstellfläche

Längsrasenfugenstein VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, kugelgestrahlt,

mit VS 4 Verschiebesicherung,

Farbe greige Nr. 200

Maße: 30/15/8, Fugenbreite 30mm

Betonsteinpflaster VELVET CONCRETE,

Verlegeart J111, Fa. braun steine, mit

edlem Quarzit-Glimmer-Vorsatz und

Patinierung, mit VS 4 Verschiebesicherung

an 4 Seiten, Farbe greige Nr. 200,

Rutschhemmung R11

Maße:

30/30/8; 30/22,5/8

30/15/8; 15/15/8

Schrittplatte VELVET CONCRETE, Fa.

braun steine, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße:

40x120x14

Schrittplatten VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße: 40x120x14

Schrittplatten VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße: 40x120x14

Terrassenplatten VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz mit

Patinierung, Rutschhemmung R11,

2mm Abstandshalter, 2.5mm

Minifase, Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße: 75x37,5x5

Terrassenplatten VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz mit

Patinierung, Rutschhemmung R11,

2mm Abstandshalter, 2.5mm

Minifase, Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße: 75x37,5x5

Terrassenplatten VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz mit

Patinierung, Rutschhemmung R11,

2mm Abstandshalter, 2.5mm

Minifase, Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße: 75x37,5x5

Einzeiler VELVET CONCRETE, Fa. braun steine, mit

edlem Quarzit - Glimmer-Vorsatz und Patinierung, mit

VS 4 Verschiebesicherung an 4 Seiten, Farbe greige Nr.

200, Rutschhemmung R11

Maße: 15/15/8; 30/15/8

abgesenkter Bordstein

Bordstein
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Bordstein
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Traufstreifen mit Muschelkalk Schüttung

Einfassung TB 8/100

Zaun integriert in

Heckenpflanzung Höhe 120cm

EFH 383.90

383.85

(382.58)

381.81

381.70

383.91

383.99

384.03

EFH 383.90

383.62

382.72

382.20

381.56

380.36

379.86

379.86

379.86

384.03

383.98

383.93

383.76

384.13

384.01383.88

383.80

383.59

383.45

382.77

382.46

382.63

382.50

382.17

381.86

381.25

380.60

380.20

380.57

381.18

383.56

383.71

383.83

383.83

382.32

381.42

380.05

EFH 383.90

384.12

384.03

379.78

383.34

383.55

383.68

383.88

383.87

383.88

383.90

383.88

382.84

EFH 383.90

EFH UG 380.43

EFH 383.90

383.88

380.62

380.41

383.62

383.19

383.77

(383.13)

MOK 383.19

(382.20)

(381.95)

382.69

OK 383.27

383.27

383.30

(381.00)

%

2

%
0

,

5

%2,4

%2,8

%
2

%
3

%
3

%

0

,

5

383.88

383.88

383.88

EFH 383.90

383.90

%
2

,

5

(383.94)

383.89

%
2

,

5

%2,4

%
0

.

8

(383.30)

383.88

MOK 380.51

(380.40)

MOK 383.88

383.69

SCHACHT  1:

KD =

OK-Gelände

KS = ca.

379,72

SCHACHT  3+4:

KD =

OK-Gelände

KS = ca. 380,88

SCHACHT

12+13:

KD =

OK-Gelände

KS = ca. 381,49

SCHACHT  NEU:

KD = OK-Gelände = ca.

383,68

KS = ca. 379,35

SCHACHT  2:

KD =

OK-Gelände

KS = ca.

378,50

SCHACHT  7+8:

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,01

SCHACHT  9+10:

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,90

SCHACHT

5+6:

KD =

OK-Gelände

KS = ca.

381,15

SCHACHT  11:

KD =

OK-Gelände

KS = ca. 382,31

SCHACHT 14:

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,87

SCHACHT 15:

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,82

SCHACHT 16:

KD =

OK-Gelände

KS = ca.

382,74
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0.B
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0.B
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5.94 m²
Bad

0.B
06.1

5.94 m²
Bad

0.B
07.1

5.94 m²
Bad

17.17 m²

0.A
12
Windfang

21.23 m²

0.A 11
Empfang

2.88
m²

0.C
14
Aufzug 3

6.56
m²

0.M
02
Aufzug 1 6.56

m²

0.M
03
Aufzug 2

6.11
m²

0.B
18
HWR

9.64 m²

0.B
21
Rein

8.04 m²

0.B
20
Unrein

6.04 m²

0.B
19
WC Beh.

Raum mit
erhöhhten
Schallschutz

Raum mit erhöhhten Schallschutz

R
eg

al

3.15
m²

0.C
10
WC Per.

32.41 m²

0.B
05
Küche

25.27 m²

0.B
04
Loggia

23.10 m²

0.B
17
Zi.

7.14 m²

0.C
09
WC Beh.

22.36 m²

0.B
06
Zi.

9.74 m²

0.B
23
Abstell

20.33 m²

0.M
05
Dienstzi.

21.33 m²

0.B
24TRH
03

22.72 m²

0.B 11
Zi.

22.36 m²

0.B
10
Zi.

22.36 m²

0.B
09
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22.36 m²

0.B
08
Zi.

23.61 m²

0.B
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0.B
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0.C 11
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0.M
04TRH
02

9.07 m²

0.A
14
Stuhllager

20.69 m²

0.A
25
Kühlraum

4.68
m²

0.A
23
BMA

21.05 m²

0.A
22
PuMi.

12.27 m²

0.A
07
Pflegedienst

5.78 m²

0.A
04.1
Wäsche Unrein H.

4.92
m²

0.A
02.1
Wash. H

4.99
m²

0.A
05.4
DU. D

4.42
m²

0.A
05.3
Wasch. D

2.66
m²

0.A
05.2
WC. D

2.66
m²

0.A
05.1
WC. D5.53 m²

0.A
04.2Wäsche
Unrei

2.32
m²

0.A
02.2
DU. H

85.49 m²

0.A
15
Multifunktionsraum

11.55 m²

0.A
20
ELT

28.73 m²

0.A
24
HLS

5.12
m²

0.A
16
WC H/Beh.

3.84 m²

0.A
26
Backwaren

28.91 m²

0.A
13
Büro

5.12
m²

0.A
17
WC D/Beh.

5.91
m²

0.A 21
Serv.

5.23 m²

0.A
19
Batterie

6.85
m²

0.A
18
Infektionssc

21.33 m²

0.A
27
TRH 01

7.27 m²

0.A
03
Waschraum

22.71 m²

0.A
02
Umkl. H

3.06 m²

0.A
02.3
WC H

50.86 m²

0.A
05
Umkl. D

12.27 m²

0.A
06
Büro

140.72 m²

0.A 01
Flur

27.98 m²

0.A
09
Besprechung

22.78 m²

0.A
10
Pflegebad/Friseur

21.26 m²

0.A
08
Aufenthalt.

54.42 m²

0.C
05
Sportraum

25.35 m²

0.C
03
Therapieraum

79.01 m²

0.C
02
Werkraum

49.56 m²

0.C
06
Gruppenraum

52.91 m²

0.C
01
Flur

8.56 m²

0.C
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Alpakaweide

Staketenzaun Höhe 100cm auf OK Mauer/Randstein

Staketenzaun, Höhe 150cm

4P

6P

6P

8P

Heckenriegel Rotbuche, Breite 120cm, Höhe 50cm

Ortbetonmauer zur Geländeabstützung

Wildsträuchergruppierung aus

Wildrose, Schneeball, Holunder, Flieder

Müll

Betonelement aus Belag

herauswachsend, zu Sitzkante

ansteigend,

Oberfläche Sichtbeton glatt,

Farbe  RAL 1001

6

,

0

0

6,55

Hochstamm Quercus palustris

! Vermerk: Poistionierung

nach Abstimmung Leitungstrasse

Hochstamm

Zierapfel

8x Fahrradparker

überdacht

Gemeinschaftsobjekt

Bewässerungs-

anschluss

Wasser-

anschluss

Bewässerungs-

anschluss

Wasser-

anschluss

Wasser-

anschluss

wiesenartige Pflanzung

mit Totholz für als

Versickerungsfläche,

Abdeckung Splittmulch,

Traufe integriert

wiesenartige Pflanzung mit Totholz,

Versickerungsfläche des anfallenden

Niederschlagswassers

Stauden- Gräsermix

Wiesenansaat

Randstein

Quellstein

aus Naturfindling

3,75 2,70

5

,

0

0

Abdeckung Splittmulch, Traufe integriert

Stahlkante belagsbündig

als Einfassung

Fahrradbügel, 11 Stk

Fa. Thieme, Modell Cubo

Stahlkante belagsbündig

als Einfassung Pflanzfläche

Längsrasenfugenstein VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, kugelgestrahlt,

mit VS 4 Verschiebesicherung,

Farbe greige Nr. 200

Maße: 30/15/8, Fugenbreite 30mm

Baumscheibe Fa. Hess

Modell Belvedere,

Außenradius 148cm

Innenradius 62cm

Sitzobjekt mit Rückenlehne

Oberfläche Sichtbeton glatt,

Farbe RAL 1001

wassergebundene

Decke

Mauerscheibe als

Geländabstützung

Hochstamm

Fraxinus ornus

Solitär

Acer ginala

Stahlkante belagsbündig

als Einfassung Pflanzfläche

Stahlkante

belagsbündig

als Einfassung

Pflanzfläche

Stahlkante

belagsbündig

als Einfassung

Pflanzfläche

Stahlkante

belagsbündig

als Einfassung

Pflanzfläche

Staketenzaun

Höhe 120cm

Stauden- Gräsermix

Heckenriegel Breite 90, Höhe 90cm

Heckeniegel Rotbuche,

Breite 190, Höhe 50

Stahlkante

belagsbündig

als Einfassung

Stauden- Gräsermix

mehrstämmige Solitäre

nach Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Baumquartier Abdeckung

wassergebundene Decke,

Einfassung Stahlband

Zierapfel

Apfelquitte

Mispel

Kornelkirsch

Zierapfel

Wildsträuchergruppierung aus

Wildrose, Schneeball, Holunder, Flieder

Staketenzaun

Asphaltbelag

Anlieferzone

Tor,

Breite 130cm

Tor,

Breite 130cm

Hofeinlauf

Einzeiler Fa. braun steine, Modell VELVET concrete planline,

Oberfläche gebürstet, Farbe Nr. 200 Greige, Maße 15/15/8; 30/15/8

Einzeiler VELVET CONCRETE, Fa. braun steine,

mit edlem Quarzit-Glimmer-Vorsatz und Patinierung, mit VS 4 Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200, Rutschhemmung R11

Maße: 15/15/8; 30/15/8

Einfassung Stahlkante,

belagsbündig

Einfassung

Stahlkante

belagsbündig

Entwässerungsrinne,

Abdeckung Längsstabrost Edelstahl

Entwässerungsrinne,

Abdeckung Längsstabrost Edelstahl

1

,

9

4

6

,

0

0

5

,

0

0

3,50

Geländeverlauf

an Bestandsgelände

anpassen

Geländeverlauf

an Bestandsgelände

anpassen

wiesenartige Pflanzung,

Versickerungsfläche

des anfallenden

Niederschlagswassers

Hofablauf

Entwässerungsrinne,

Abdeckung

Längsstabrost Edelstahl

Kunstinstallationen an

gespannten Drahtseilen

Standleuchte

Pollerleuchte

Flindt

Sauberläufer Fa. Emco,

Eingangsmatte,

Modell Original DIPLOMAT

Sauberläufer

Fa. Emco,

Eingangsmatte

Modell Original

DIPLOMAT

Sauberläufer

Fa. Emco, Eingangsmatte

Modell Original DIPLOMAT

Asphaltbelag

optional: Betonsteinpflaster

VELVET CONCRETE,

Verlegeart J111, Fa. braun

steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz

und Patinierung, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4

Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

Rutschhemmung R11

Maße:

30/30/8; 30/22,5/8

30/15/8; 15/15/8

Pflanzgruppe aus höheren

Gräsern oder Sträuchern

Entwässerungsrinne,

Abdeckung Längsstabrost verzinkt

Entwässerungsrinne, Abdeckung

Längsstabrost verzinkt

Wasser-

anschluss

Einfassung TB 8/100

Abdeckung

Lavamulchschicht,

Traufe integriert

Abdeckung

Lavamulchschicht,

Traufe integriert

mehrstämmige Solitäre

nach Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Baumstrahler

Baumstrahler

Gehölzpflanzungen nach

Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Gehölzpflanzungen nach

Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Gehölzpflanzungen nach

Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Gehölzpflanzungen nach

Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Entwässerungsrinne,

Abdeckung

Längsstabrost, verzinkt

Entwässerungsrinne,

Abdeckung

Längsstabrost, verzinkt

Traufstreifen mit Muschelkalk Schüttung

Entwässerungsrinne,

Abdeckung

Längsstabrost, verzinkt

Entwässerungsrinne, Abdeckung

Längsstabrost Edelstahl

Mastleuchte

Flindt

Plattenbänder VELVET CONCRETE

FERA,

Fa. braun steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz,

kugelgestahlt, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200

Maße: 30/90/12,8

Betonsteinpflaster

VELVET CONCRETE,

Verlegeart J111, Fa.

braun steine, mit

edlem Quarzit

-Glimmer - Vorsatz

und Patinierung, mit

VS 4

Verschiebesicherung

an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

Rutschhemmung R11

Maße:

30/30/8; 30/22,5/8

30/15/8; 15/15/8

Betonsteinpflaster VELVET

CONCRETE, Verlegeart J111, Fa.

braun steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz und

Patinierung, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

Rutschhemmung R11

Maße:

30/30/8; 30/22,5/8

30/15/8; 15/15/8

Sitzobjekt mit partieller

Rückenlehne Oberfläche

Sichtbeton glatt,

Farbe RAL 1001

Sitzobjekt,

Oberfläche Sichtbeton glatt,

Farbe RAL 1001

11,25

2

,

2

0

2,70 2,70 2,70 2,55

9

0

2,70 2,70 2,70 2,70 2,55

Abfallbehälter mit Ascher

Fa. Westereifel Werke

Modell Versio orbis

Abfallbehälter

mit Ascher

Versio orbis

Fa. Westereifel

Werke
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Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Mastleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Hinweisschild

Feuerwehr-

aufstellfläche

Längsrasenfugenstein VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, kugelgestrahlt,

mit VS 4 Verschiebesicherung,

Farbe greige Nr. 200

Maße: 30/15/8, Fugenbreite 30mm

Betonsteinpflaster VELVET CONCRETE,

Verlegeart J111, Fa. braun steine, mit

edlem Quarzit-Glimmer-Vorsatz und

Patinierung, mit VS 4 Verschiebesicherung

an 4 Seiten, Farbe greige Nr. 200,

Rutschhemmung R11

Maße:

30/30/8; 30/22,5/8

30/15/8; 15/15/8

Schrittplatte VELVET CONCRETE, Fa.

braun steine, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße:

40x120x14

Schrittplatten VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße: 40x120x14

Schrittplatten VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße: 40x120x14

Terrassenplatten VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz mit

Patinierung, Rutschhemmung R11,

2mm Abstandshalter, 2.5mm

Minifase, Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße: 75x37,5x5

Terrassenplatten VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz mit

Patinierung, Rutschhemmung R11,

2mm Abstandshalter, 2.5mm

Minifase, Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße: 75x37,5x5

Terrassenplatten VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz mit

Patinierung, Rutschhemmung R11,

2mm Abstandshalter, 2.5mm

Minifase, Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße: 75x37,5x5

Einzeiler VELVET CONCRETE, Fa. braun steine, mit

edlem Quarzit - Glimmer-Vorsatz und Patinierung, mit

VS 4 Verschiebesicherung an 4 Seiten, Farbe greige Nr.

200, Rutschhemmung R11

Maße: 15/15/8; 30/15/8
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Traufstreifen mit Muschelkalk Schüttung

Einfassung TB 8/100
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Heckenpflanzung Höhe 120cm
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2

 Freiflächen-Photovoltaikanlagen
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1x Lüftungsgerät auf dem Dach
auf Stahlkonstruktion mind. 60cm hoch, mit je 600 kg

ca. 3,0 x 1,0 x 1,5 (B/T/H)

1x Raumkühlanlage
Außeneinheit je 35 kg
(für Kühlraum)
ca.0,8 x0,3 x0,6 (B/T/H)

Fortluft RLT-Anlage
(EG-Umkleide)

Abluft⌀  100
(EG-Batterieraum)

Abluft⌀  125
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1x Raumkühlanlage Außeneinheit je 35 kg
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Dacheinlauf DN 100

Dacheinlauf DN 100
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K12
Kontrollschacht ∅1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 379,51

offenes Gerinne

K11
Kontrollschacht ∅1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 379,29

offenes Gerinne

K10
Sickerschacht ∅2,00 m

KD = OK-Gelände

KS = offen und mit

sickerfähigem Material

verfüllen

Spülschacht

1% >>
DN 110

<<
0,

5%
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 1

10

Spülschacht

Spülschacht
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1%
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N
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10

0,5% >>
DN 110

0,5%>>
DN 110
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10

0,5%>>
Leerrohr DN 150 mit Zugdraht

für Druckleitung

3x 30° Bögen
DN150

0,
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10

Grundstücksgrenze

0,
5%

>>
D

N
 1

10

Q= 1,8 l/s

Q= 3,6 l/s

Q= 2,08 l/s

Q= 3,39
l/s

Q= 3,4 l/s

Q= 1,6 l/s

Q= 2,27 l/s

Q= 2,27 l/s

Q= 2,1 l/s

Q= 2,04 l/s

Q= 2,04 l/s

Q= 2,03 l/s

3x 30° Bögen
DN150

K7 + K8
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,01

offenes Gerinne

K13 + K14
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,90

offenes Gerinne für RW

geschlossener Durchfluss für SW

K1
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 379,72

offenes Gerinne

K3
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 380,88

offenes Gerinne

K5
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 381,15

geschlossener Durchfluss

K19 + K20
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 381,49

offenes Gerinne

K16
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,31

offenes Gerinne

K24
neuer Kanalschacht

KD = OK-Gelände = ca. 383,68

KS = ca. 379,35

Q= 2,48 l/s

Q= 0,83 l/s

Q= 16,14 l/s

K2
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 380,79

offenes Gerinne

RS ca. 380,31

RS ca. 380,77

RS ca. 382,90

RS ca. 382,90

RS ca. 382,90

RS ca. 382,90

RS ca. 382,90

RS ca. 382,90

RS ca. 382,90

RS ca. 382,90 RS ca. 382,18

RS ca. 382,90

RS ca. 382,90 RS ca. 382,90

RS ca. 382,90 K18
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,87

K17
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,82

K15
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,74

Q= 0,81 l/s

Q= 0,53 l/s

K9
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,53

offenes Gerinne

K21 + K22 + K23
Rückhaltebecken je ∅ 3,00 m

(s. Richtzeichnung Plan E4)

KD = OK-Gelände ca. 382,69

KS = ca. 378,02

Q= 2,49 l/s

Q= 0,84 l/s

Q= 1,75 l/s

Q= 0,81 l/s

Q= 0,47 l/s

Q= 2,34 l/s
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RS ca. 382,70

 2 % >>
DN 250  (Q= 16,14 l/s)

2 % >>
DN 250  (Q= 9,89 l/s)

<< 2%
DN 125  (Q= 1,6 l/s)

<< 2%
DN 150  (Q= 6,01 l/s)

1%
 >

>
D

N
 1

10

1%
 >

>
D

N
 1

25

<< 2%
DN 125

<< 2%
DN 150  (Q= 6,01 l/s)

<<
 2

%
D

N
 1

50
  (

Q
=
 
7
,
8
1
 
l
/
s
)

<<
 2

%
D

N
 1

50
  (

Q
=
 
9
,
8
9
 
l
/
s
)

<<
 2

%
D

N
 1

50
  (

Q
=
 
9
,
8
9
 
l
/
s
)

Q= 0,42 l/s

<<
 2

%
D

N
 1

10
  Σ

D
U
=
 
3
1
,
2
 
(
Q

=
 
2
,
7
9
 
l
/
s
)

<<
 2

%
D

N
 1

10
(
Q

=
 
2
,
5
7
 
l
/
s
)

<< 2%
DN 110  ΣDU= 23,6 (Q= 2,43 l/s)
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DN 110  ΣDU= 17,4 (Q= 2,09 l/s)

1% >>
DN 110  ΣDU= 13,2 (Q= 1,82 l/s)

<< 1%
DN 110  ΣDU= 9,3 (Q= 1,52 l/s)

<<
 2

%
D

N
 1

10
  Σ

D
U
=
 
1
0
0
,
7
 
(
Q

=
 
5
,
0
2
 
l
/
s
)

<< 2%
DN 110  ΣDU= 131,9 (Q= 5,74 l/s)

<<
 2

%
D

N
 1

10
  Σ

D
U
=
 
1
8
,
6
 
(
Q

=
 
2
,
1
6
 
l
/
s
)

<< 2%
DN 125  ΣDU= 150,5 (Q= 6,13 l/s)

<< 2%
DN 125  ΣDU= 189,2 (Q= 6,88 l/s)

2%
 >

>
D

N
 1

25
  Σ

D
U
=
 
1
8
9
,
2
 
(
Q

=
 
6
,
8
8
 
l
/
s
)

<< 2%
DN 125  ΣDU= 189,2 (Q= 6,88 l/s)

<< 2%
DN 110  ΣDU= 16,5 (Q= 2,03 l/s)

<< 2%
DN 110  ΣDU= 43,5 (Q= 3,3 l/s)

<< 2%
DN 110  ΣDU= 55,9 (Q= 3,74 l/s)

<< 2%
DN 110  ΣDU= 6,2 (Q= 1,24 l/s)

<<
 2

%
D

N
 1

10
  Σ

D
U
=
 
6
2
,
1
 
(
Q

=
 
3
,
9
4
 
l
/
s
)

Pumpensumpf

<<
 2

%
D

N
 1

10
  Σ

D
U
=
 
7
5
,
8
 
(
Q

=
 
4
,
3
5
 
l
/
s
)

<<
 2

%
D

N
 1

25
 Σ

D
U
=
 
1
1
3
,
6
 
(
Q

=
 
5
,
8
4
 
l
/
s
)

Drainagerohr DN110 geschlossen

mit Rückstausicherung und

Anschluss an RW-Leitung

Spülschacht

Spülschacht

Spülschacht

Spülschacht

Spülschacht

Spülschacht

Spülschacht

Drainageleitung

mit Rückstausicherung und

Anschluss an RW-Leitung

Drainageleitung DN110

unter Bodenplatte

geschlossen

bis Spülschacht

= KG-Rohr
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<< 2%
DN 300  (Q= 64,86 l/s)

K4
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 380,21

offenes Gerinne

K6
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 379,95

offenes Gerinne

 2 % >>
DN 250  (Q= 29,42 l/s)

Drainageleitung DN110

unter Bodenplatte

geschlossen

bis Spülschacht

= KG-Rohr

RS ca. 382,90

Zulauf

RS ca. 379,82

RS ca. 378,02

<< 2% K 250 (NEU)

gedrosselte Einleitung

in die private Kanalisation

K12
Kontrollschacht ∅1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 379,51

offenes Gerinne

K11
Kontrollschacht ∅1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 379,29

offenes Gerinne

K10
Sickerschacht ∅2,00 m

KD = OK-Gelände

KS = offen und mit

sickerfähigem Material

verfüllen

Spülschacht

Spülschacht

Spülschacht

Grundstücksgrenze
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Überflutung EG 01
Ages: 464 m²
Kanal: DN 150 - Is: 2,0 %
erf. Vmax: 2,0 m³

Überflutung EG 02
Ages: 606 m²
Kanal: DN 150 - Is: 2,0 %
erf. Vmax: 8,5 m³
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Überflutung EG 05
Ages: 988 m²
Kanal: DN 250 - Is: 2,0 %
erf. Vmax: 3,7 m³Überflutung EG 06

Ages: 898 m²
Kanal: DN 300 - Is: 2,0 %
erf. Vmax: 9,1 m³

Überflutung EG 07
Ages: 919 m²
erf. Vmax: 22,0 m³

Überflutung EG 08
Ages: 228 m²
erf. Vmax: 5,5 m³

Ü
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Überflutung EG 04
Ages: 1240 m²
Kanal: DN 200 - Is: 2,0 %
erf. Vmax: 9,9 m³

Überflutung EG 01 + EG 02 + EG 03
+ EG 04 + EG 05 + EG 06
Ages: 4.820 m²
erf. Vmax: 36,2 m³

Überflutung EG 09 + EG 10
Ages: 353 m²
erf. Vmax: 8,4 m³
(Das Oberflächengefälle neigt sich hin zu der
unbebauten Grünfläche.)

EG 07 + EG 08
Ages: 1.147 m²
erf. Vmax: 27,5 m³
(Das Oberflächengefälle neigt sich hin zu
der unbebauten Grünfläche.)
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ÜBERFLUTUNGSNACHWEIS
Anlage 1

Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986-100
Übersichtsplan

Legende

Regenwasserkanal

Schmutzwasserkanal

Einzugsgebiet mit Gesamtfläche [m²], Kanalanschluss an öffentliche Kanalisation  EG
Ages
Kanal
erf. Vmax

Nennweite und Gefälle [%] und erforderlichem Rückhaltevolumen [m³]

Überbaute Fläche: 1.) Extensive Dachbegrünung Ages = 1.781 m², Cm = 0,3;

Asphalt: Ages = 923 m², Cm = 0,9

Pflaster wasserdurchlässig: Ages = 402 m², Cm = 0,7

Rasenpflaster: Ages = 319 m², Cm = 0,6

Belag wassergebunden: Ages = 65 m², Cm = 0,7

Terrasse teilversiegelt: Ages = 173 m², Cm = 0,7

Wiese (Weide) Fettwiese: Ages = 1.137 m², Cm = 0,1

Mischwasserkanal in der Straße

Regenwasserkanal in der Straße

2.) Dachfläche ohne Dachbegrünung Ages = 450 m², Cm = 0,8

Wiesenart. Pflanzung: Ages = 229 m², Cm = 0,1

Pflanzung Stauden Gräser (artenreich) intensiv: Ages = 641 m², Cm = 0,1

Stauden/Gräsermix extensiv (artenreich): Ages = 197 m², Cm = 0,1

Teileinzugsgebiete
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

1 Anordnung der erforderlichen Rückhaltevolumen von EG 01- 06 im 07.12.2023 JZ
Bereich des Vorplatzes in 3 Schächten gemäß Entwässerungsplan 

2 Anpassung des Entwässerungsplans von LIEPELT. Ingenieurbüro 14.12.2023 JZ



2,55

SCHACHT  1:

KD =

OK-Gelände

KS = ca.

379,72

SCHACHT  3+4:

KD =

OK-Gelände

KS = ca. 380,88

SCHACHT

12+13:

KD =

OK-Gelände

KS = ca. 381,49

SCHACHT  NEU:

KD = OK-Gelände = ca.

383,68

KS = ca. 379,35

SCHACHT  2:

KD =

OK-Gelände

KS = ca.

378,50

SCHACHT  7+8:

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,01

SCHACHT  9+10:

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,90

SCHACHT

5+6:

KD =

OK-Gelände

KS = ca.

381,15

SCHACHT  11:

KD =

OK-Gelände

KS = ca. 382,31

SCHACHT 14:

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,87

SCHACHT 15:

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,82

SCHACHT 16:

KD =

OK-Gelände

KS = ca.

382,74
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17.17 m²

0.A
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Windfang
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0.A 11
Empfang
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0.C
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Aufzug 3
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m²

0.M
02
Aufzug 1 6.56
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0.M
03
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6.11
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0.B
18
HWR

9.64 m²

0.B
21
Rein

8.04 m²

0.B
20
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6.04 m²

0.B
19
WC Beh.

Raum mit
erhöhhten
Schallschutz

Raum mit erhöhhten Schallschutz

R
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0.C
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WC Per.
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0.B
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0.B
04
Loggia

23.10 m²

0.B
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0.M
05
Dienstzi.

21.33 m²

0.B
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Alpakaweide

Staketenzaun Höhe 100cm auf OK Mauer/Randstein

Staketenzaun, Höhe 150cm

4P

6P

6P

8P

Heckenriegel Rotbuche, Breite 120cm, Höhe 50cm

Ortbetonmauer zur Geländeabstützung

Wildsträuchergruppierung aus

Wildrose, Schneeball, Holunder, Flieder

Müll

Betonelement aus Belag

herauswachsend, zu Sitzkante

ansteigend,

Oberfläche Sichtbeton glatt,

Farbe  RAL 1001

6

,

0

0

6,55

Hochstamm Quercus palustris

! Vermerk: Poistionierung

nach Abstimmung Leitungstrasse

Hochstamm

Zierapfel

8x Fahrradparker

überdacht

Gemeinschaftsobjekt

Bewässerungs-

anschluss

Wasser-

anschluss

Bewässerungs-

anschluss

Wasser-

anschluss

Wasser-

anschluss

wiesenartige Pflanzung

mit Totholz für als

Versickerungsfläche,

Abdeckung Splittmulch,

Traufe integriert

wiesenartige Pflanzung mit Totholz,

Versickerungsfläche des anfallenden

Niederschlagswassers

Stauden- Gräsermix

Wiesenansaat

Randstein

Quellstein

aus Naturfindling

3,75 2,70

5

,

0

0

Abdeckung Splittmulch, Traufe integriert

Stahlkante belagsbündig

als Einfassung

Fahrradbügel, 11 Stk

Fa. Thieme, Modell Cubo

Stahlkante belagsbündig

als Einfassung Pflanzfläche

Längsrasenfugenstein VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, kugelgestrahlt,

mit VS 4 Verschiebesicherung,

Farbe greige Nr. 200

Maße: 30/15/8, Fugenbreite 30mm

Baumscheibe Fa. Hess

Modell Belvedere,

Außenradius 148cm

Innenradius 62cm

Sitzobjekt mit Rückenlehne

Oberfläche Sichtbeton glatt,

Farbe RAL 1001

wassergebundene

Decke

Mauerscheibe als

Geländabstützung

Hochstamm

Fraxinus ornus

Solitär

Acer ginala

Stahlkante belagsbündig

als Einfassung Pflanzfläche

Stahlkante

belagsbündig

als Einfassung

Pflanzfläche

Stahlkante

belagsbündig

als Einfassung

Pflanzfläche

Stahlkante

belagsbündig

als Einfassung

Pflanzfläche

Staketenzaun

Höhe 120cm

Stauden- Gräsermix

Heckenriegel Breite 90, Höhe 90cm

Heckeniegel Rotbuche,

Breite 190, Höhe 50

Stahlkante

belagsbündig

als Einfassung

Stauden- Gräsermix

mehrstämmige Solitäre

nach Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Baumquartier Abdeckung

wassergebundene Decke,

Einfassung Stahlband

Zierapfel

Apfelquitte

Mispel

Kornelkirsch

Zierapfel

Wildsträuchergruppierung aus

Wildrose, Schneeball, Holunder, Flieder

Staketenzaun

Asphaltbelag

Anlieferzone

Tor,

Breite 130cm

Tor,

Breite 130cm

Hofeinlauf

Einzeiler Fa. braun steine, Modell VELVET concrete planline,

Oberfläche gebürstet, Farbe Nr. 200 Greige, Maße 15/15/8; 30/15/8

Einzeiler VELVET CONCRETE, Fa. braun steine,

mit edlem Quarzit-Glimmer-Vorsatz und Patinierung, mit VS 4 Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200, Rutschhemmung R11

Maße: 15/15/8; 30/15/8

Einfassung Stahlkante,

belagsbündig

Einfassung

Stahlkante

belagsbündig

Entwässerungsrinne,

Abdeckung Längsstabrost Edelstahl

Entwässerungsrinne,

Abdeckung Längsstabrost Edelstahl

1

,

9

4

6

,

0

0

5

,

0

0

3,50

Geländeverlauf

an Bestandsgelände

anpassen

Geländeverlauf

an Bestandsgelände

anpassen

wiesenartige Pflanzung,

Versickerungsfläche

des anfallenden

Niederschlagswassers

Hofablauf

Entwässerungsrinne,

Abdeckung

Längsstabrost Edelstahl

Kunstinstallationen an

gespannten Drahtseilen

Standleuchte

Pollerleuchte

Flindt

Sauberläufer Fa. Emco,

Eingangsmatte,

Modell Original DIPLOMAT

Sauberläufer

Fa. Emco,

Eingangsmatte

Modell Original

DIPLOMAT

Sauberläufer

Fa. Emco, Eingangsmatte

Modell Original DIPLOMAT

Asphaltbelag

optional: Betonsteinpflaster

VELVET CONCRETE,

Verlegeart J111, Fa. braun

steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz

und Patinierung, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4

Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

Rutschhemmung R11

Maße:

30/30/8; 30/22,5/8

30/15/8; 15/15/8

Pflanzgruppe aus höheren

Gräsern oder Sträuchern

Entwässerungsrinne,

Abdeckung Längsstabrost verzinkt

Entwässerungsrinne, Abdeckung

Längsstabrost verzinkt

Wasser-

anschluss

Einfassung TB 8/100

Abdeckung

Lavamulchschicht,

Traufe integriert

Abdeckung

Lavamulchschicht,

Traufe integriert

mehrstämmige Solitäre

nach Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Baumstrahler

Baumstrahler

Gehölzpflanzungen nach

Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Gehölzpflanzungen nach

Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Gehölzpflanzungen nach

Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Gehölzpflanzungen nach

Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Entwässerungsrinne,

Abdeckung

Längsstabrost, verzinkt

Entwässerungsrinne,

Abdeckung

Längsstabrost, verzinkt

Traufstreifen mit Muschelkalk Schüttung

Entwässerungsrinne,

Abdeckung

Längsstabrost, verzinkt

Entwässerungsrinne, Abdeckung

Längsstabrost Edelstahl

Mastleuchte

Flindt

Plattenbänder VELVET CONCRETE

FERA,

Fa. braun steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz,

kugelgestahlt, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200

Maße: 30/90/12,8

Betonsteinpflaster

VELVET CONCRETE,

Verlegeart J111, Fa.

braun steine, mit

edlem Quarzit

-Glimmer - Vorsatz

und Patinierung, mit

VS 4

Verschiebesicherung

an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

Rutschhemmung R11

Maße:

30/30/8; 30/22,5/8

30/15/8; 15/15/8

Betonsteinpflaster VELVET

CONCRETE, Verlegeart J111, Fa.

braun steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz und

Patinierung, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

Rutschhemmung R11

Maße:

30/30/8; 30/22,5/8

30/15/8; 15/15/8

Sitzobjekt mit partieller

Rückenlehne Oberfläche

Sichtbeton glatt,

Farbe RAL 1001

Sitzobjekt,

Oberfläche Sichtbeton glatt,

Farbe RAL 1001

11,25

2

,

2

0

2,70 2,70 2,70 2,55

9

0

2,70 2,70 2,70 2,70 2,55

Abfallbehälter mit Ascher

Fa. Westereifel Werke

Modell Versio orbis

Abfallbehälter

mit Ascher

Versio orbis

Fa. Westereifel

Werke
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Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Mastleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Hinweisschild

Feuerwehr-

aufstellfläche

Längsrasenfugenstein VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, kugelgestrahlt,

mit VS 4 Verschiebesicherung,

Farbe greige Nr. 200

Maße: 30/15/8, Fugenbreite 30mm

Betonsteinpflaster VELVET CONCRETE,

Verlegeart J111, Fa. braun steine, mit

edlem Quarzit-Glimmer-Vorsatz und

Patinierung, mit VS 4 Verschiebesicherung

an 4 Seiten, Farbe greige Nr. 200,

Rutschhemmung R11

Maße:

30/30/8; 30/22,5/8

30/15/8; 15/15/8

Schrittplatte VELVET CONCRETE, Fa.

braun steine, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße:

40x120x14

Schrittplatten VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße: 40x120x14

Schrittplatten VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße: 40x120x14

Terrassenplatten VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz mit

Patinierung, Rutschhemmung R11,

2mm Abstandshalter, 2.5mm

Minifase, Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße: 75x37,5x5

Terrassenplatten VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz mit

Patinierung, Rutschhemmung R11,

2mm Abstandshalter, 2.5mm

Minifase, Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße: 75x37,5x5

Terrassenplatten VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz mit

Patinierung, Rutschhemmung R11,

2mm Abstandshalter, 2.5mm

Minifase, Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße: 75x37,5x5

Einzeiler VELVET CONCRETE, Fa. braun steine, mit

edlem Quarzit - Glimmer-Vorsatz und Patinierung, mit

VS 4 Verschiebesicherung an 4 Seiten, Farbe greige Nr.

200, Rutschhemmung R11

Maße: 15/15/8; 30/15/8

abgesenkter Bordstein

Bordstein

B

o

r

d

s

t

e

i

n

E

i

n

z

e

i

l

e

r

Bordstein

E

i

n

z

e

i

l

e

r

Traufstreifen mit Muschelkalk Schüttung

Einfassung TB 8/100

Zaun integriert in

Heckenpflanzung Höhe 120cm

EFH 383.90

383.85

(382.58)

381.81

381.70

383.91

383.99

384.03

EFH 383.90

383.62

382.72

382.20

381.56

380.36

379.86

379.86

379.86

384.03

383.98

383.93

383.76

384.13

384.01383.88

383.80

383.59

383.45

382.77

382.46

382.63

382.50

382.17

381.86

381.25

380.60

380.20

380.57

381.18

383.56

383.71

383.83

383.83

382.32

381.42

380.05

EFH 383.90

384.12

384.03

379.78

383.34

383.55

383.68

383.88

383.87

383.88

383.90

383.88

382.84

EFH 383.90

EFH UG 380.43

EFH 383.90

383.88

380.62

380.41

383.62

383.19

383.77

(383.13)

MOK 383.19

(382.20)

(381.95)

382.69

OK 383.27

383.27

383.30

(381.00)

%

2

%
0

,

5

%2,4

%2,8

%
2

%
3

%
3

%

0

,

5

383.88

383.88

383.88

EFH 383.90

383.90

%
2

,

5

(383.94)

383.89

%
2

,

5

%2,4

%
0

.

8

(383.30)

383.88

MOK 380.51

(380.40)

MOK 383.88

383.69

SCHACHT  1:

KD =

OK-Gelände

KS = ca.

379,72

SCHACHT  3+4:

KD =

OK-Gelände

KS = ca. 380,88

SCHACHT

12+13:

KD =

OK-Gelände

KS = ca. 381,49

SCHACHT  NEU:

KD = OK-Gelände = ca.

383,68

KS = ca. 379,35

SCHACHT  2:

KD =

OK-Gelände

KS = ca.

378,50

SCHACHT  7+8:

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,01

SCHACHT  9+10:

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,90

SCHACHT

5+6:

KD =

OK-Gelände

KS = ca.

381,15

SCHACHT  11:

KD =

OK-Gelände

KS = ca. 382,31

SCHACHT 14:

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,87

SCHACHT 15:

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,82

SCHACHT 16:

KD =

OK-Gelände

KS = ca.

382,74

Anschlusskasten

R

1

2

0

R

6

0

P240

B

1

2

0

G

1

2

0

G

6

0

P240P240P240P240B240 P240

P

1

2

0

Q

4

N

J

E

C

B

L

O

P

Q

K

F

M

H

S

R

S

R

6

6 7

7

7 8

8

8 9 10

9

9

11

F

D

A

S

R

G

2

2

1

1

3

3

5

5 10

12 13

13 14

14

4

W O H N G R U P P E 0 1

T3
0/

R
S

Gebäudedehnfuge

G
eb

äu
de

de
hn

fu
ge

B

B

F90

F90

F90

T3
0

F90

G
la

s
G

la
s

T30/RS

11 20

110

EG 10Stg
17 6/27

EG 10Stg
17 6/27

101

1120

EG 10Stg
17 6/27

EG 10Stg
17 6/27

Zuluft

Zuluft

T3
0/

R
S

T3
0

T3
0

m
ob

ile
 T

re
nn

w
an

d

^ VK
 B

od
en

pl
at

te

 F

 F

 F

 F

^VK Bodenplatte ^
VK

 B
od

en
pl

at
te

 F

 F

 F

Klingelanlage

T3
0/

R
S

 F

T30/RS

F30F30

F90

F3
0

F9
0

T3
0/

R
S

F3
0

F90

T30/RS

F30

F30

 F

T9
0/

R
S

FS
T

Tür

Tür

^ VK
 B

od
en

pl
at

te

VK Bodenplatte
^

^VK Bodenplatte

^VK Bodenplatte

Tür

Tü
r

^
VK

 B
od

en
pl

at
te

^VK Bodenplatte

VK Bodenplatte
^

T3
0/

R
S

T30/RS
F90F90 Brandschutzrollo

F9
0

^
VK Bodenplatte

Br
an

ds
ch

ut
zr

ol
lo

11
20

1
10

EG
 1

0S
tg

17
6 /2

7

EG
 1

0S
tg

17
6 /2

7

Klingel- und
Briefkastenanlage

Klingel- und
Briefkastenanlage

A

A1
10

11
20

U
G

 1
0S

tg
176

/2
7

EG
 1

0S
tg

176
/2

7

F90

T30

 F

T3
0

F90

F90

Putzwagen
125x55

Putzwagen
125x55

Putzwagen
125x55

Putzwagen
125x55

Putzwagen
125x55

Putzwagen
125x55

T30/RS

El
ek

tro
ve

rte
ile

r

Elektroverteiler

TV TV

TV TVTV TV TV

TV

TV

TV

TV

TV

m
ob

ile
 T

re
nn

w
an

d

T30/RS

^
VK Bodenplatte

 F

T3
0

F90

F9
0

F9
0

^
VK Bodenplatte

F90

 F

 F

F9
0

F90

T3
0/

R
S

 F

FIZ
Reinstreifer

Reinstreifer

R
ei

ns
tre

ife
r

RR

RR

R R

RRR

RRR

Sc
hr

an
k

16
0x

80
Ti

sc
h

16
0x

80
Ti

sc
h

Schrank für
Reinwäsche

80x80
Kühlschrank

80x80
Kühlschrank

80x80
Kühlschrank

80x80
Kühlschrank

80x80
Kühlschrank

80x80
Kühlschrank

80x80
Kühlschrank

80x80
Kühlschrank

60
x1

00
R

ol
li

60
x1

00
R

ol
li

60
x1

00
R

ol
li

80x80
Gitterwagen

80x80
Gitterwagen

80x80
Gitterwagen

80x80
Gitterwagen

80x80
Rollcontainer

80x80
Rollcontainer

60x110
Pflegewagen

60x110
Pflegewagen

R
eg

al

Regal
80x80

Kühlschrank

An
ric

ht
e

St
ec

kb
ec

ke
ns

pü
le

r

Si
de

bo
rd

Größe
160x80

BE

26

40

1

5

14
15

25

32 48 64

1

13

80

77

BE

BE

Infobildschirm

Medi.schr.(inkl. Kühl.)
180x40

Anrichte
mit Waschbecken

In
fo

bi
ld

sc
hi

rm

Sc
hr

an
k

20
0x

60
xR

au
m

ho
ch

In
fo

bi
ld

sc
hi

rm

be
am

er

Le
in

w
an

d

16
0x

80
Ti

sc
h

TV
Sc

hi
eb

et
ür

Regal

Regal

R
eg

al
 a

n 
de

r W
an

d

BE

Schiebetür

80
x8

0
ka

ffe
ea

ut
om

at

Uhr

Schrank

60x100
Rolli

90x200
Duschliege

Akku
30x80

Akku
30x80

Akku
30x80

160x80
Tisch

100x100
Ständerbohrmaschine

Lifter
130x80

Lifter
130x80

Stehlifter
100x80

Ab
st

el
ls

ch
ra

nk
R

au
m

ho
ch

Schrank

Sp
ro

ss
en

w
an

d

Schrank

80x80
Gitterwagen
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Tisch

5.94 m²

0.B
17.1
Bad

5.94 m²

0.B
16.1
Bad

5.94 m²

0.B
15.1
Bad

5.94 m²

0.B
14.1
Bad

5.94 m²

0.B
13.1
Bad

5.94 m²

0.B
12.1
Bad

5.94 m²

0.B
11.1
Bad

5.94 m²

0.B
10.1
Bad

5.94 m²

0.B
09.1
Bad

0.B
08.1

5.94 m²
Bad

0.B
06.1

5.94 m²
Bad

0.B
07.1

5.94 m²
Bad

17.17 m²

0.A
12
Windfang

21.23 m²

0.A 11
Empfang

2.88
m²

0.C
14
Aufzug 3

6.56
m²

0.M
02
Aufzug 1 6.56

m²

0.M
03
Aufzug 2

6.11
m²

0.B
18
HWR

9.64 m²

0.B
21
Rein

8.04 m²

0.B
20
Unrein

6.04 m²

0.B
19
WC Beh.

Raum mit
erhöhhten
Schallschutz

Raum mit erhöhhten Schallschutz

R
eg

al

3.15
m²

0.C
10
WC Per.

32.41 m²

0.B
05
Küche

25.27 m²

0.B
04
Loggia

23.10 m²

0.B
17
Zi.

7.14 m²

0.C
09
WC Beh.

22.36 m²

0.B
06
Zi.

9.74 m²

0.B
23
Abstell

20.33 m²

0.M
05
Dienstzi.

21.33 m²

0.B
24TRH
03

22.72 m²

0.B 11
Zi.

22.36 m²

0.B
10
Zi.

22.36 m²

0.B
09
Zi.

22.36 m²

0.B
08
Zi.

23.61 m²

0.B
07
Zi.

7.07 m²

0.B
22
Akku.

22.36 m²

0.B
13
Zi.

22.36 m²

0.B
14
Zi.

22.36 m²

0.B
15
Zi.

22.72 m²

0.B
16
Zi.

22.77 m²

0.B
12
Zi.

24.33 m²

0.C
12
Snoezelenraum

4.51
m²

0.C 11
Abstell.

28.62 m²

0.B
02
Wohnen

119.53 m²

0.M
01
Erschließung

157.83 m²

0.B
01
Flur

64.11
m²

0.B
03
Essen

19.39 m²

0.M
04TRH
02

9.07 m²

0.A
14
Stuhllager

20.69 m²

0.A
25
Kühlraum

4.68
m²

0.A
23
BMA

21.05 m²

0.A
22
PuMi.

12.27 m²

0.A
07
Pflegedienst

5.78 m²

0.A
04.1
Wäsche Unrein H.

4.92
m²

0.A
02.1
Wash. H

4.99
m²

0.A
05.4
DU. D

4.42
m²

0.A
05.3
Wasch. D

2.66
m²

0.A
05.2
WC. D

2.66
m²

0.A
05.1
WC. D5.53 m²

0.A
04.2Wäsche
Unrei

2.32
m²

0.A
02.2
DU. H

85.49 m²

0.A
15
Multifunktionsraum

11.55 m²

0.A
20
ELT

28.73 m²

0.A
24
HLS

5.12
m²

0.A
16
WC H/Beh.

3.84 m²

0.A
26
Backwaren

28.91 m²

0.A
13
Büro

5.12
m²

0.A
17
WC D/Beh.

5.91
m²

0.A 21
Serv.

5.23 m²

0.A
19
Batterie

6.85
m²

0.A
18
Infektionssc

21.33 m²

0.A
27
TRH 01

7.27 m²

0.A
03
Waschraum

22.71 m²

0.A
02
Umkl. H

3.06 m²

0.A
02.3
WC H

50.86 m²

0.A
05
Umkl. D

12.27 m²

0.A
06
Büro

140.72 m²

0.A 01
Flur

27.98 m²

0.A
09
Besprechung

22.78 m²

0.A
10
Pflegebad/Friseur

21.26 m²

0.A
08
Aufenthalt.

54.42 m²

0.C
05
Sportraum

25.35 m²

0.C
03
Therapieraum

79.01 m²

0.C
02
Werkraum

49.56 m²

0.C
06
Gruppenraum

52.91 m²

0.C
01
Flur

8.56 m²

0.C
07
Windfang

34.87 m²

0.C
13TRH
04

Alpakaweide

Staketenzaun Höhe 100cm auf OK Mauer/Randstein

Staketenzaun, Höhe 150cm

4P

6P

6P

8P

Heckenriegel Rotbuche, Breite 120cm, Höhe 50cm

Ortbetonmauer zur Geländeabstützung

Wildsträuchergruppierung aus

Wildrose, Schneeball, Holunder, Flieder

Müll

Betonelement aus Belag

herauswachsend, zu Sitzkante

ansteigend,

Oberfläche Sichtbeton glatt,

Farbe  RAL 1001

6

,

0

0

6,55

Hochstamm Quercus palustris

! Vermerk: Poistionierung

nach Abstimmung Leitungstrasse

Hochstamm

Zierapfel

8x Fahrradparker

überdacht

Gemeinschaftsobjekt

Bewässerungs-

anschluss

Wasser-

anschluss

Bewässerungs-

anschluss

Wasser-

anschluss

Wasser-

anschluss

wiesenartige Pflanzung

mit Totholz für als

Versickerungsfläche,

Abdeckung Splittmulch,

Traufe integriert

wiesenartige Pflanzung mit Totholz,

Versickerungsfläche des anfallenden

Niederschlagswassers

Stauden- Gräsermix

Wiesenansaat

Randstein

Quellstein

aus Naturfindling

3,75 2,70

5

,

0

0

Abdeckung Splittmulch, Traufe integriert

Stahlkante belagsbündig

als Einfassung

Fahrradbügel, 11 Stk

Fa. Thieme, Modell Cubo

Stahlkante belagsbündig

als Einfassung Pflanzfläche

Längsrasenfugenstein VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, kugelgestrahlt,

mit VS 4 Verschiebesicherung,

Farbe greige Nr. 200

Maße: 30/15/8, Fugenbreite 30mm

Baumscheibe Fa. Hess

Modell Belvedere,

Außenradius 148cm

Innenradius 62cm

Sitzobjekt mit Rückenlehne

Oberfläche Sichtbeton glatt,

Farbe RAL 1001

wassergebundene

Decke

Mauerscheibe als

Geländabstützung

Hochstamm

Fraxinus ornus

Solitär

Acer ginala

Stahlkante belagsbündig

als Einfassung Pflanzfläche

Stahlkante

belagsbündig

als Einfassung

Pflanzfläche

Stahlkante

belagsbündig

als Einfassung

Pflanzfläche

Stahlkante

belagsbündig

als Einfassung

Pflanzfläche

Staketenzaun

Höhe 120cm

Stauden- Gräsermix

Heckenriegel Breite 90, Höhe 90cm

Heckeniegel Rotbuche,

Breite 190, Höhe 50

Stahlkante

belagsbündig

als Einfassung

Stauden- Gräsermix

mehrstämmige Solitäre

nach Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Baumquartier Abdeckung

wassergebundene Decke,

Einfassung Stahlband

Zierapfel

Apfelquitte

Mispel

Kornelkirsch

Zierapfel

Wildsträuchergruppierung aus

Wildrose, Schneeball, Holunder, Flieder

Staketenzaun

Asphaltbelag

Anlieferzone

Tor,

Breite 130cm

Tor,

Breite 130cm

Hofeinlauf

Einzeiler Fa. braun steine, Modell VELVET concrete planline,

Oberfläche gebürstet, Farbe Nr. 200 Greige, Maße 15/15/8; 30/15/8

Einzeiler VELVET CONCRETE, Fa. braun steine,

mit edlem Quarzit-Glimmer-Vorsatz und Patinierung, mit VS 4 Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200, Rutschhemmung R11

Maße: 15/15/8; 30/15/8

Einfassung Stahlkante,

belagsbündig

Einfassung

Stahlkante

belagsbündig

Entwässerungsrinne,

Abdeckung Längsstabrost Edelstahl

Entwässerungsrinne,

Abdeckung Längsstabrost Edelstahl

1

,

9

4

6

,

0

0

5

,

0

0

3,50

Geländeverlauf

an Bestandsgelände

anpassen

Geländeverlauf

an Bestandsgelände

anpassen

wiesenartige Pflanzung,

Versickerungsfläche

des anfallenden

Niederschlagswassers

Hofablauf

Entwässerungsrinne,

Abdeckung

Längsstabrost Edelstahl

Kunstinstallationen an

gespannten Drahtseilen

Standleuchte

Pollerleuchte

Flindt

Sauberläufer Fa. Emco,

Eingangsmatte,

Modell Original DIPLOMAT

Sauberläufer

Fa. Emco,

Eingangsmatte

Modell Original

DIPLOMAT

Sauberläufer

Fa. Emco, Eingangsmatte

Modell Original DIPLOMAT

Asphaltbelag

optional: Betonsteinpflaster

VELVET CONCRETE,

Verlegeart J111, Fa. braun

steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz

und Patinierung, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4

Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

Rutschhemmung R11

Maße:

30/30/8; 30/22,5/8

30/15/8; 15/15/8

Pflanzgruppe aus höheren

Gräsern oder Sträuchern

Entwässerungsrinne,

Abdeckung Längsstabrost verzinkt

Entwässerungsrinne, Abdeckung

Längsstabrost verzinkt

Wasser-

anschluss

Einfassung TB 8/100

Abdeckung

Lavamulchschicht,

Traufe integriert

Abdeckung

Lavamulchschicht,

Traufe integriert

mehrstämmige Solitäre

nach Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Baumstrahler

Baumstrahler

Gehölzpflanzungen nach

Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Gehölzpflanzungen nach

Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Gehölzpflanzungen nach

Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Gehölzpflanzungen nach

Artenauswahl

im Entwurfskatalog

Entwässerungsrinne,

Abdeckung

Längsstabrost, verzinkt

Entwässerungsrinne,

Abdeckung

Längsstabrost, verzinkt

Traufstreifen mit Muschelkalk Schüttung

Entwässerungsrinne,

Abdeckung

Längsstabrost, verzinkt

Entwässerungsrinne, Abdeckung

Längsstabrost Edelstahl

Mastleuchte

Flindt

Plattenbänder VELVET CONCRETE

FERA,

Fa. braun steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz,

kugelgestahlt, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200

Maße: 30/90/12,8

Betonsteinpflaster

VELVET CONCRETE,

Verlegeart J111, Fa.

braun steine, mit

edlem Quarzit

-Glimmer - Vorsatz

und Patinierung, mit

VS 4

Verschiebesicherung

an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

Rutschhemmung R11

Maße:

30/30/8; 30/22,5/8

30/15/8; 15/15/8

Betonsteinpflaster VELVET

CONCRETE, Verlegeart J111, Fa.

braun steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz und

Patinierung, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

Rutschhemmung R11

Maße:

30/30/8; 30/22,5/8

30/15/8; 15/15/8

Sitzobjekt mit partieller

Rückenlehne Oberfläche

Sichtbeton glatt,

Farbe RAL 1001

Sitzobjekt,

Oberfläche Sichtbeton glatt,

Farbe RAL 1001

11,25

2

,

2

0

2,70 2,70 2,70 2,55
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0

2,70 2,70 2,70 2,70 2,55

Abfallbehälter mit Ascher

Fa. Westereifel Werke

Modell Versio orbis

Abfallbehälter

mit Ascher

Versio orbis

Fa. Westereifel

Werke
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Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Mastleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Pollerleuchte

Flindt

Hinweisschild

Feuerwehr-

aufstellfläche

Längsrasenfugenstein VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, kugelgestrahlt,

mit VS 4 Verschiebesicherung,

Farbe greige Nr. 200

Maße: 30/15/8, Fugenbreite 30mm

Betonsteinpflaster VELVET CONCRETE,

Verlegeart J111, Fa. braun steine, mit

edlem Quarzit-Glimmer-Vorsatz und

Patinierung, mit VS 4 Verschiebesicherung

an 4 Seiten, Farbe greige Nr. 200,

Rutschhemmung R11

Maße:

30/30/8; 30/22,5/8

30/15/8; 15/15/8

Schrittplatte VELVET CONCRETE, Fa.

braun steine, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße:

40x120x14

Schrittplatten VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße: 40x120x14

Schrittplatten VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, mit VS 4

Verschiebesicherung an 4 Seiten,

Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße: 40x120x14

Terrassenplatten VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz mit

Patinierung, Rutschhemmung R11,

2mm Abstandshalter, 2.5mm

Minifase, Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße: 75x37,5x5

Terrassenplatten VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz mit

Patinierung, Rutschhemmung R11,

2mm Abstandshalter, 2.5mm

Minifase, Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße: 75x37,5x5

Terrassenplatten VELVET CONCRETE,

Fa. braun steine, mit edlem

Quarzit-Glimmer-Vorsatz mit

Patinierung, Rutschhemmung R11,

2mm Abstandshalter, 2.5mm

Minifase, Farbe greige Nr. 200,

feinstgestrahlt

Maße: 75x37,5x5

Einzeiler VELVET CONCRETE, Fa. braun steine, mit

edlem Quarzit - Glimmer-Vorsatz und Patinierung, mit

VS 4 Verschiebesicherung an 4 Seiten, Farbe greige Nr.

200, Rutschhemmung R11

Maße: 15/15/8; 30/15/8

abgesenkter Bordstein

Bordstein
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Traufstreifen mit Muschelkalk Schüttung

Einfassung TB 8/100

Zaun integriert in

Heckenpflanzung Höhe 120cm

EFH 383.90
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(382.58)
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381.70

383.91

383.99

384.03

EFH 383.90

383.62

382.72

382.20

381.56

380.36

379.86

379.86

379.86

384.03

383.98

383.93

383.76

384.13

384.01383.88

383.80

383.59

383.45

382.77

382.46

382.63

382.50

382.17

381.86

381.25

380.60

380.20

380.57

381.18

383.56

383.71

383.83

383.83

382.32

381.42

380.05

EFH 383.90

384.12

384.03

379.78

383.34

383.80

383.55

383.09

383.68

383.88

383.87

383.88

383.90

383.88

382.84

EFH 383.90

EFH UG 380.43

OK 383.68

OK 383.68
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380.41

383.62

383.19

383.77
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(383.13)
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(383.30)

383.88

MOK 380.51

(380.40)

MOK 383.88

383.69

383.77

383.95 383.03
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 Freiflächen-Photovoltaikanlagen

2

 Freiflächen-Photovoltaikanlagen

3

 Freiflächen-Photovoltaikanlagen
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Kiesstreifen  50cm
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Extensive Dachbegrünung auch unter Photovoltaikfläche
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Abluft⌀  100
120 m 3/h

1
2

3
4

5Abluft⌀  125

6a
1

2
3

4
5

6
7

8a

1x Lüftungsgerät auf dem Dach
auf Stahlkonstruktion mind. 60cm hoch, mit je 600 kg

ca. 3,0 x 1,0 x 1,5 (B/T/H)

1x Raumkühlanlage
Außeneinheit je 35 kg
(für Kühlraum)
ca.0,8 x0,3 x0,6 (B/T/H)

Fortluft RLT-Anlage
(EG-Umkleide)

Abluft⌀  100
(EG-Batterieraum)

Abluft⌀  125

1
1

2

Aufzugsüberfahrt
gedämmt

3
4

RWA
120x120

2

1x Raumkühlanlage Außeneinheit je 35 kg
(für Serverraum)
ca.0,8 x0,3 x0,6 (B/T/H)

3
4

5a

1
1

1x Lüftungsgerät auf dem Dach
auf Stahlkonstruktion mind. 60cm hoch, mit je 600 kg
ca. 3,0 x 1,0 x 1,5 (B/T/H)

2
3

4
2

3
4

5a

5a5a

Dacheinlauf DN 100 Dacheinlauf DN 100

Dacheinlauf DN 100 Dacheinlauf DN 100

Dacheinlauf DN 100 Dacheinlauf DN 100

Dacheinlauf DN 100

Dacheinlauf DN 100Dacheinlauf DN 100Dacheinlauf DN 100

Dacheinlauf DN 100

Dacheinlauf DN 100

5

Dacheinlauf DN 100

Dacheinlauf DN 100Dacheinlauf DN 100
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K12
Kontrollschacht ∅1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 379,51

offenes Gerinne

K11
Kontrollschacht ∅1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 379,29

offenes Gerinne

K10
Sickerschacht ∅2,00 m

KD = OK-Gelände

KS = offen und mit

sickerfähigem Material

verfüllen

Spülschacht

1% >>
DN 110

<<
0,

5%
D

N
 1

10

Spülschacht

Spülschacht

<<
1%

D
N

 1
10

0,5% >>
DN 110

0,5%>>
DN 110

<<
1%

D
N

 1
10

0,5%>>
Leerrohr DN 150 mit Zugdraht

für Druckleitung

3x 30° Bögen
DN150

0,
5%

>>
D

N
 1

10

Grundstücksgrenze

0,
5%

>>
D

N
 1

10

Q= 1,8 l/s

Q= 3,6 l/s

Q= 2,08 l/s

Q= 3,39
l/s

Q= 3,4 l/s

Q= 1,6 l/s

Q= 2,27 l/s

Q= 2,27 l/s

Q= 2,1 l/s

Q= 2,04 l/s

Q= 2,04 l/s

Q= 2,03 l/s

3x 30° Bögen
DN150

K7 + K8
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,01

offenes Gerinne

K13 + K14
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,90

offenes Gerinne für RW

geschlossener Durchfluss für SW

K1
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 379,72

offenes Gerinne

K3
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 380,88

offenes Gerinne

K5
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 381,15

geschlossener Durchfluss

K19 + K20
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 381,49

offenes Gerinne

K16
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,31

offenes Gerinne

K24
neuer Kanalschacht

KD = OK-Gelände = ca. 383,68

KS = ca. 379,35

Q= 2,48 l/s

Q= 0,83 l/s

Q= 16,14 l/s

K2
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 380,79

offenes Gerinne

RS ca. 380,31

RS ca. 380,77

RS ca. 382,90

RS ca. 382,90

RS ca. 382,90

RS ca. 382,90

RS ca. 382,90

RS ca. 382,90

RS ca. 382,90

RS ca. 382,90 RS ca. 382,18

RS ca. 382,90

RS ca. 382,90 RS ca. 382,90

RS ca. 382,90 K18
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,87

K17
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,82

K15
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,74

Q= 0,81 l/s

Q= 0,53 l/s

K9
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 382,53

offenes Gerinne

K21 + K22 + K23
Rückhaltebecken je ∅ 3,00 m

(s. Richtzeichnung Plan E4)

KD = OK-Gelände ca. 382,69

KS = ca. 378,02

Q= 2,49 l/s

Q= 0,84 l/s

Q= 1,75 l/s

Q= 0,81 l/s

Q= 0,47 l/s

Q= 2,34 l/s
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<< 2%
DN 110

<< 2 %
DN 110  (Q= 3,87 l/s)

<< 2 %
DN 125  (Q= 6,21 l/s)
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DN 200  (Q= 25,16 l/s)
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DN 150  (Q= 15,0 l/s)

<< 2 %
DN 200  (Q= 27,2 l/s)
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DN 200  (Q= 32,01 l/s)
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RS ca. 382,90
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DN 250  (Q= 29,42 l/s)

<<
 2

%
D

N
 1

10
  (

Q
=
 
3
,
4
 
l
/
s
)

<<
 2

%
D

N
 1

10
  (

Q
=
 
3
,
3
9
 
l
/
s
)

RS ca. 382,70

 2 % >>
DN 250  (Q= 16,14 l/s)

2 % >>
DN 250  (Q= 9,89 l/s)

<< 2%
DN 125  (Q= 1,6 l/s)
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<< 2%
DN 110  ΣDU= 23,6 (Q= 2,43 l/s)

1% >>
DN 110  ΣDU= 17,4 (Q= 2,09 l/s)

1% >>
DN 110  ΣDU= 13,2 (Q= 1,82 l/s)

<< 1%
DN 110  ΣDU= 9,3 (Q= 1,52 l/s)
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DN 125  ΣDU= 150,5 (Q= 6,13 l/s)
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DN 125  ΣDU= 189,2 (Q= 6,88 l/s)
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DN 110  ΣDU= 16,5 (Q= 2,03 l/s)
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DN 110  ΣDU= 43,5 (Q= 3,3 l/s)
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Drainagerohr DN110 geschlossen

mit Rückstausicherung und

Anschluss an RW-Leitung

Spülschacht

Spülschacht

Spülschacht

Spülschacht

Spülschacht

Spülschacht

Spülschacht

Drainageleitung

mit Rückstausicherung und

Anschluss an RW-Leitung

Drainageleitung DN110

unter Bodenplatte

geschlossen

bis Spülschacht

= KG-Rohr
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<< 2%
DN 110  ΣDU= 13,7 (Q= 1,85 l/s)
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DN 110  ΣDU= 37,8 (Q= 3,07 l/s)
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<< 2%
DN 300  (Q= 64,86 l/s)

K4
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 380,21

offenes Gerinne

K6
Kontrollschacht ∅ 1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 379,95

offenes Gerinne

 2 % >>
DN 250  (Q= 29,42 l/s)

Drainageleitung DN110

unter Bodenplatte

geschlossen

bis Spülschacht

= KG-Rohr

RS ca. 382,90

Zulauf

RS ca. 379,82

RS ca. 378,02

<< 2% K 250 (NEU)

gedrosselte Einleitung

in die private Kanalisation

K12
Kontrollschacht ∅1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 379,51

offenes Gerinne

K11
Kontrollschacht ∅1,00 m

KD = OK-Gelände

KS = ca. 379,29

offenes Gerinne

K10
Sickerschacht ∅2,00 m

KD = OK-Gelände

KS = offen und mit

sickerfähigem Material

verfüllen

Spülschacht

Spülschacht

Spülschacht

Grundstücksgrenze
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Starkregenbetrachtung
Übersichtsplan

Legende

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Regenwasserkanal

Schmutzwasserkanal

Einzugsgebiet mit Gesamtfläche [m²], Oberflächenwasserabfluss bei r5,100 [m³] EG
Ages
Vr5,100

Überbaute Fläche: 1.) Extensive Dachbegrünung Ages = 1.781 m², Cm = 0,3;

Asphalt: Ages = 923 m², Cm = 0,9

Pflaster wasserdurchlässig: Ages = 402 m², Cm = 0,7

Rasenpflaster: Ages = 319 m², Cm = 0,6

Belag wassergebunden: Ages = 65 m², Cm = 0,7

Terrasse teilversiegelt: Ages = 173 m², Cm = 0,7

Wiese (Weide) Fettwiese: Ages = 1.137 m², Cm = 0,1

Mischwasserkanal in der Straße

Regenwasserkanal in der Straße

2.) Dachfläche ohne Dachbegrünung Ages = 450 m², Cm = 0,8

Wiesenart. Pflanzung: Ages = 229 m², Cm = 0,1

Pflanzung Stauden Gräser (artenreich) intensiv: Ages = 641 m², Cm = 0,1

Stauden/Gräsermix extensiv (artenreich): Ages = 197 m², Cm = 0,1

Teileinzugsgebiete

Anlage 2
max. Einstau und max. Einstauhöhe [cm]

Oberflächenwasser-Fließwege
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1 Überflutungsnachweis: Berechnung der Rückhaltevolumina nach DIN 1986-100 

 

 
A N L A G E N 
_____________________________________________________________________ 
 

1 Überflutungsnachweis - Übersichtsplan (14.12.2023) M 1:  200 Plan Nr. 02.2 

2 Starkregenbetrachtung - Übersichtsplan (14.12.2023) M 1:  200 Plan Nr. 03.2 
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1 Veranlassung 

Der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg plant in Reutlingen den 

Neubau Quartiers. Wohn. Haus (QWH) Habila Rappertshofen für körper- und mehrfachbehin-

derte Menschen. 

Der Neubau QWH Habila umfasst eine Gesamtfläche von 6.318 m2. Das Grundstück des Neu-

baus QWH Habila befindet sich im Ortsteil Orschel-Hagen im Norden von Reutlingen, grenzt 

südlich an Rappertshofen 1 und 3, westlich an Rappertshofen 4, nördlich an das Flurstück-Nr. 

2034/4 sowie östlich an die Flurstücke-Nr. 2034/6 und 2034/5. 

 

2 Berechnungsgrundlagen 

Die Angaben zu den Oberflächenbefestigungen, den Planungshöhen und den Oberflächenge-

fällen wurden von Faiss Landschaftsarchitektur, Nürtingen (Lageplan Flächenbilanzierung | 

20.11.2023) übernommen.  

Die Grundstücksentwässerung stammt aus der Planung des Liepelt Ingenieurbüros für techni-

sche Gebäudeausrüstung, Baiersbronn (Entwurfsplan Entwässerung Plotdatum | 14.12.2023).  

Die Angaben zum Dachaufbau, den Notabläufen und den Entwässerungspunkten der Dachent-

wässerung wurden von der Planungsgesellschaft arabzadeh.schneider.wirth architekten, Nürt-

ingen übermittelt (Grundriss Dachaufsicht | 26.05.2023). 

Die entsprechenden Angaben sind in den Anlagen 1 und 2 dargestellt. 

 

3 Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986-100 

3.1 Allgemeines 

Der Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 wird für das Grundstück des Neubaus QWH 

Habila geführt. Dabei werden die Anforderungen gemäß WHG § 37 „Wasserabfluss“ ebenfalls 

erfüllt. Aufgrund der Einleitungsbeschränkung der Stadtentwässerung Reutlingen für die Einlei-

tung von Niederschlagwasser für den Anschluss der Grundstücksentwässerung an die Kanali-

sation, sind die Überflutungsnachweise gemäß den Kapiteln „14.9.3 Überflutungsnachweis“ und 

„14.9.4 Bemessung von Rückhalteräumen bei Einleitungsbeschränkungen“ erforderlich. Dabei 

ist das jeweils berechnete, maximale Rückhaltevolumen maßgeblich und im Anhang 1 aufge-

führt.    

Die errechneten Speichervolumina sind auf dem Grundstück vorzuhalten. Dabei ist zu beach-

ten, dass diese Rückhalteräume auch oberirdisch z.B. in Mulden, auf Dachflächen (nach Be-

rücksichtigung in der statischen Berechnung) oder bei möglicher gefahrloser Überflutung auch 

auf befestigten Flächen bereit gestellt werden können. 
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Die Nachweise sind für Bemessungsniederschläge zu führen, die gemäß DIN 1986-100 mit 

einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit von mindestens einmal in dreißig Jahren (T = 30a) auftre-

ten. Besonders schutzwürdige Bereiche wie z.B. überdurchschnittlich große Dachflächen oder 

tiefliegende Gebäudezugänge, die die Berücksichtigung von selteneren Niederschlägen erfor-

derlich machen (T=100a), kommen hier nicht vor. 

Tab. 1: Einzugsgebietsflächen (s.a. Anlage 1) 

 Art der Flächen  
Ages Cm Au 

[m2]   [m2] 

 Extensive Dachbegrünung 1.781 0,3 534 

 Dachfläche ohne Dachbegrünung 450 0,8 360 

 Asphalt 923 0,9 831 

 Pflaster wasserdurchlässig 402 0,7 281 

 Rasenpflaster 319 0,6 191 

 Belag wassergebunden 65 0,7 46 

 Terrasse teilversiegelt 173 0,7 121 

 Wiese (Weide) Fettwiese 1.137 0,1 114 

 Wiesenart. Pflanzung 229 0,1 23 

 Pflanzung Stauden Gräser (artenreich) intensiv 641 0,1 64 

 Stauden/Gräsermix extensiv (artenreich) 197 0,1 20 

 Summe 6.318 0,4 2.585 

 

3.2 Einzugsgebiete der Grundstücksentwässerung 

Orientierend am Verlauf der geplanten Grundstücksentwässerung wurde das Grundstück des 

Neubau QWH Habila in Einzugsgebiete aufgeteilt, die im Anhang 1 aufgeführt, sowie in der 

Anlage 1 dargestellt ist. 

 

3.3 VRück nach Kapitel 14.9.3 

Die Grundleitungen gehen als neu mit zweijährlichem Bemessungsniederschlag bemessen in 

die Berechnungen ein, daher kann der Überflutungsnachweis für VRück nach Gleichung (21) ge-

führt werden. 

VRück = (rD,30 x Ages / 10000 – Qvoll) x D x 60/1000 

Mit   rD,30 (KOSTA-DWD 2020): r5,30 = 470,0 l/(s x ha) 

            r10,30 = 335,0 l/(s x ha) 

                                                     r15,30  = 265,6 l/(s x ha) 

  Qvoll:      maximal in der Grundleitung ableitbarer Freispiegelabfluss 

Die Berechnung wird jeweils mit allen drei Dauerstufen durchgeführt, wobei das jeweils maximal 

berechnete Rückhaltevolumen maßgeblich ist (s. Anhang 1). 
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3.4 VRRR nach Kapitel 14.9.4 

Da die Stadtentwässerung Reutlingen als Einleitungsbeschränkung für das Niederschlagswas-

ser eine Drosselwasserspende von 10 l/(s x ha) vorgegeben hat, gilt für die Bemessung des 

Rückhalteraumes (RRR) die Gleichung (22).  

Der Drosselabfluss des RRR: QDr = Agesx 10 l/(s x ha) = 6.318 / 10.000 x 10 = 6,3 l/s, die sich 

auf die einzelnen befestigten Einzugsgebiete aufteilen lassen. Diese Aufteilung ist im Anhang 1 

dargestellt und geht in die Berechnung von VRRR ein. 

VRRR = (rD,T  x Au / 10.000 – QDr) x D x fZ x0,06 

Mit   rD,2 (KOSTA-DWD 2020): r5,2 = 253,3 l/(s x ha) 

                                                r10,2 = 180,0 l/(s x ha) 

                                                r15,2  = 143,3 l/(s x ha) 

  T = 2 a 

  Au die abflusswirksame Fläche des Grundstücks 

  fZ das mittlere Risikomaß mit dem Zuschlagfaktor fZ = 1,15  

          QDr hier: der Teilabfluss, bezogen auf das jeweils berechnete Einzugsgebiet 

Die Berechnung wird jeweils mit allen drei Dauerstufen durchgeführt, wobei das jeweils maximal 

berechnete Rückhaltevolumen maßgeblich ist (s. Anhang 1). 

 

3.5 Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse Vmax  

Tab. 2: Mindestens erforderliche Rückhaltevolumina Vmax 

 Einzugsgebiete 
Ages Au DN Is Qvoll QDr Vmax 

[m2] [m2] [mm] [%] [l/s] [l/s] [m3] 

an den Kanal angeschlossene Fläche 

Überflutung EG 01 464 178 DN 150 2,0 21,9 0,6 2,0 

Überflutung EG 02 606 344 DN 150 2,0 21,9 0,8 8,5 

Überflutung EG 03 623 250 DN 150 2,0 21,9 0,8 2,9 

Überflutung EG 04 1.240 569 DN 200 2,0 47,2 1,6 9,9 

Überflutung EG 05 988 342 DN 250 2,0 85,5 1,3 3,7 

Überflutung EG 06 898 699 DN 300 2,0 138,7 1,2 9,1 

Summe 4.820 2.382       6,3 36,2 

kein Entwässerungsanschluss* 

Überflutung EG 07 919 92 - - - - 22,0 

Überflutung EG 08 228 77 - - - - 5,5 

Überflutung EG 09 219 22 - - - - 5,2 

Überflutung EG 10 133 13 - - - - 3,2 

Summe 1.498 204       - 35,8 

Gesamtsumme 6.318 2.585       6,3 72,0 

              *  nicht befestigte und/oder nicht angeschlossene Fläche 
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Die Ergebnisse der Kapitel 3.2 „VRück nach Kapitel 14.9.3“ und 3.3 „VRRR nach Kapitel 14.9.4“ 

werden gegenübergestellt (s. Anhang 1), wobei das jeweils maximale Ergebnis maßgeblich ist.  

In Tabelle 2 sind die Rückhaltevolumina für die entsprechenden Einzugsgebiete aufgelistet. Da-

bei können einzelne Einzugsgebiete zusammengefasst werden (s. Anlage 1), wenn der Trans-

port des Oberflächenabflusses gewährleistet ist: 

1) Überflutung EG 01 + EG 02 + EG 03 + EG 04 + EG 05 + EG 06: ein Rückhaltevolumen 

von 36,2 m3 kann im Bereich des Vorplatzes in 3 Schächte mit jeweils 12,7 m³ Speicher-

volumen angeordnet werden (s. Entwässerungsplan des Liepelt Ingenieurbüros für tech-

nische Gebäudeausrüstung). 

2) Überflutung EG 07 + EG 08 und EG 09 + EG 10: rechnerisch ist jeweils ein Rückhaltevo-

lumen von 27,5 m3 und 8,4 m3 vorzuhalten. Das Oberflächengefälle jedoch ist vom Ge-

bäude weg geneigt hin zu der unbebauten Grünfläche, wodurch keine Gefährdung entsteht 

und keine Risiken für Gebäude bestehen. Sollten die Nachbargrundstücke bebaut werden 

und somit der Oberflächenabfluss auf die jetzige Grünfläche zu unterbinden sein, wird das 

in Tabelle 2 aufgeführte Rückhaltevolumen erforderlich. 

Daher ergibt sich für das Grundstück des Neubaus QWH Habila ein vorzuhaltendes Gesamt-

Retentionsvolumen von 36,2 m3. 

 

4 Starkregenbetrachtung 

4.1 Allgemeines 

Starkregenereignisse haben oft eine sehr kurze bzw. gar keine Vorwarnzeit und können erheb-

liche Schäden verursachen. Die Starkregenbetrachtung hat zum Ziel, potenzielle Überflutungs-

risiken zu identifizieren und dabei zu helfen, präventive Maßnahmen zu ergreifen, um Risiken 

zu mindern und Schäden zu reduzieren. 

Bei außergewöhnlichen Starkregenereignissen sind die Abflussmengen typischerweise derart 

hoch, dass die Kanalisation keine wesentliche Rolle mehr spielt.  

Als Bewertungsmaßstab wurde hier ein außergewöhnliches Starkregenereignis mit einer Wie-

derkehrwahrscheinlichkeit von mindestens einmal in hundert Jahren innerhalb von fünf Minuten 

r5,100 = 586,7 l/(s x ha)  herangezogen. 

 

4.2 Einzugsgebiete bei Starkregen 

Das Grundstück des Neubaus QWH Habila wurde anhand der geplanten Höhen und Oberflä-

chengefälle in verschiedene Einzugsgebiete unterteilt, die im Anhang 2 aufgeführt sind. 
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4.3 Rückhalt von Niederschlagswasser auf den Dachflächen 

Die Dachflächen des Neubaus QWH Habila sind als ein Flachdach mit einem Gefälle von 2% 

inkl. einem Aufbau von 12 cm Substrat für eine extensive Dachbegrünung geplant. Laut der 

Planungsgesellschaft arabzadeh.schneider.wirth architekten besteht ein Höhenunterschied von 

8 bis 16 cm zwischen der linearen Entwässerung zur Attika und den Entwässerungspunkten.  

Die Niederschlagshöhe hN des r5,100 beträgt 1,8 cm. Dieser Einstau wird auf den Dachflächen 

zurückgehalten, bevor die Notüberläufe anspringen. 

 

4.4 Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse 

Die Abflussmengen bei r5,100 für die jeweiligen Einzugsgebiete wurden wie folgt berechnet: 

V r5,100 = r5,100 x Ages / 10000 x 5 x 60/1000  

Mit  r5,100 (KOSTA-DWD 2020) = 586,7 l/(s x ha) 

In Tabelle 3 sind die Abflussmengen bei r5,100 sowie die entsprechenden max. Einstauhöhen für 

die jeweiligen Einzugsgebiete aufgeführt. 

Tab. 3: Abflussmenge bei r5,100 und max. Einstauhöhe 

Einzugsgebiete 
Ages Vr5,100 max. Einstau 

[m2] [m3] [cm] 

Starkregen EG Dach 2.202 38,8 1,8 

Starkregen EG 01 691 12,2 1,8 

Starkregen EG 02 228 4,0 1,8 

Starkregen EG 03 316 5,6 1,8 

Starkregen EG 04 241 4,2 1,8 

Starkregen EG 05 529 9,3 12,6 

Starkregen EG 06 143 2,5 6,1 

Starkregen EG 07 99 1,7 4,7 

Starkregen EG 08 105 1,9 6,1 

Starkregen EG 09 447 7,9 1,8 

Starkregen EG 10 244 4,3 1,8 

Starkregen EG 11 133 2,3 1,8 

Starkregen EG 12 644 11,3 1,8 

Starkregen EG 13 147 2,6 1,8 

Starkregen EG 14 148 2,6 1,8 

Summe 6.318 111,2 - 
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5 Risikobewertung 

Im Bereich des Neubaus QWH Habila tritt bei außergewöhnlichen Starkregenereignissen eine 

Überflutung durch Oberflächenwasser mit Einstauhöhe im Durchschnitt zu 1,8 cm auf. Eine 

durchschnittliche Einstauhöhe von 1,8 cm setzt voraus, dass kein Oberflächengefälle vorhan-

den ist. Die EG 01 – 04 und 09 – 12 weisen Oberflächengefälle auf, die vom Gebäude weg 

geneigt sind. Durch den ungehinderten Abfluss entsteht eine max. Einstauhöhe von 1,8 cm, die 

als unkritisch einzustufen ist. 

 

5.1 Starkregen EG 05 - Vorplatz 

Der tiefste Punkt auf dem Vorplatz befindet sich auf einer Höhe von 383,69 mNN, wo sich der 

Straßeneinlauf befindet. Daneben besteht ein durchschnittliches Gefälle von 1,5%. Unter Be-

rücksichtigung dieser Gegebenheiten wird im Falle eines Starkregenereignisses ein Retentions-

kreiskegel entstehen. Nach der vereinfachten Berechnung wird im Zentrum bzw. am tiefsten 

Punkt einer Einstau von 12,6 cm und eine Ausdehnung von 16,8 m entstehen. 

Da die Grundleitungen im QWH Habila für die Ableitung eines zweijährlichen Niederschlages 

(r5,2 = 253,3 l/(s x ha) ausgelegt sind, erfolgt die Berechnung der Ableitungszeit über den Stra-

ßeneinlauf für Niederschlagswasser bei r5,100 = 586,7 l/(s x ha) wie folgt: 

T = r5,100 x Ages x 5 / (r5,2 x Ages) =586,7 x 5 / 253,3 => 12 min 

Gemäß dem Leitfaden "Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden-Württemberg" 

(Tabelle 3) besteht bereits bei niedrigen Überflutungstiefen von 10 bis 50 cm Gefahr für (Klein- ) 

Kinder durch Ertrinken. Dennoch kann dies aufgrund der kurzen Ableitungszeit von 12 Minuten 

als unkritisch eingestuft werden. 

 

5.2 Starkregen EG 06 und EG 08 

Basierend auf dem Lageplan und dem Schnitt von Faiss Landschaftsarchitektur befinden sich 

die tiefsten Stellen des Starkregen EG 06 sowie EG 08 auf einer Höhe von 383,78 mNN im 

zentralen Bereich. Die Berechnungen zeigen eine maximale Einstauhöhe von 6,1 cm an diesen 

tiefsten Stellen, wobei entlang der Gebäudeseite kein Einstau auftritt. Daher besteht keine Ge-

fahr für den sich hier befindenden Gebäudeeingang. 

 

5.3 Starkregen EG 07 

Im Starkregen EG 07 neigt sich das Oberflächengefälle in Richtung der Grünfläche des Stark-

regen EG 06 bzw. des Gebäudes. Die Berechnungen zeigen eine Einstauhöhe von max. 4,7 cm 

entlang der Stahlkante, die selbst eine Höhe von 10 cm aufweist. Dadurch wird das Eindringen 
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von Niederschlagswasser in das Starkregen EG 06 verhindert. Das Niederschlagswasser ge-

langt über die Straßeneinläufe in die RW-Leitungen. Daher kann dies als unbedenklich betrach-

tet werden. 

 

5.4 Starkregen EG 13 und 14 - Innenhöfe 

Die Fläche der beiden Innenhöfe (Starkregen EG 13 und 14) ist horizontal und weist kein Ober-

flächengefälle auf. Daher kann die Einstauhöhe von 1,8 cm als unkritisch betrachtet werden. 



Neubau Quartiers. Wohn. Haus Habila Rappertshofen, Reutlingen

Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986-100

Anhang 1

Berechnung der Rückhaltevolumina

VRück = (rD,30 x Ages / 10000 – Qvoll) x D x 60/1000 VRRR = (rD,T  x Au / 10000 – QDr) x D x fZ x 0,06

Mit rD,30:       r5,30  = 470,0 l/(s x ha) Mit rD,2:       r5,2  = 253,3 l/(s x ha)

                   r10,30 = 335,0 l/(s x ha)                   r10,2 = 180,0 l/(s x ha)

                   r15,30 = 265,6 l/(s x ha)                   r15,2 = 143,3 l/(s x ha)

5 Min. 10 Min. 15 Min. 5 Min. 10 Min. 15 Min.

[m2] [m2] [mm] [%] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]

Überflutung EG 01 464 178 DN 150 2,0 21,9 0,6 2,0 0,0 -3,8 -8,6 1,3 1,8 2,0

Überflutung EG 02 606 344 DN 150 2,0 21,9 0,8 8,5 8,5 8,4 5,9 2,7 3,7 4,3

Überflutung EG 03 623 250 DN 150 2,0 21,9 0,8 2,9 2,2 -0,6 -4,8 1,9 2,5 2,9

Überflutung EG 04 1.240 569 DN 200 2,0 47,2 1,6 9,9 9,9 6,9 -0,1 4,4 5,9 6,8

Überflutung EG 05 988 342 DN 250 2,0 85,5 1,3 3,7 2,4 -6,1 -20,9 2,5 3,4 3,7

Überflutung EG 06 898 699 DN 300 2,0 138,7 1,2 9,1 3,3 -9,4 -32,7 5,7 7,9 9,1

Summe 4.820 2.382 6,3 36,2

Überflutung EG 07 919 92 - - - - 22,0 13,0 18,5 22,0 0,8 1,1 1,4

Überflutung EG 08 228 77 - - - - 5,5 3,2 4,6 5,5 0,7 1,0 1,1

Überflutung EG 09 219 22 - - - - 5,2 3,1 4,4 5,2 0,2 0,3 0,3

Überflutung EG 10 133 13 - - - - 3,2 1,9 2,7 3,2 0,1 0,2 0,2

Summe 1.498 204 - 35,8

Gesamtsumme 6.318 2.585 6,3 72,0
[1] nicht befestigte und/oder nicht angeschlossene Fläche
[2] Das Oberflächengefälle ist vom Gebäude weg geneigt hin zu der unbebauten Grünfläche, wodurch keine Gefährdung entsteht und keine Risiken für 
    Gebäude bestehen.

kein Entwässerungsanschluss[1][2]

an den Kanal angeschlossene Fläche

Vmax

VRück VRRR

Einzugsgebiete
Ages Au DN Is Qvoll QDr

Auwärter + Rebmann Ingenieure GmbH Co. KG
Kelterstraße 5 - 71032 Böblingen - info@auwaerter-rebmann.de - T: 07031 / 21 82 -0


	L02_Lageplan 1:100 [Layoutname]
	Lageplan 1:103
	Lageplan 1:104
	1/_____LPH 3______-4
	1/_____LPH 3______-5
	1/_____LPH 3______-9
	1/_____LPH 3______-8
	1/_____LPH 3______-10




